
 

 

 

 

Alumínium redőnnyel egybeépített pliszé szúnyogháló fölső   

síntartó alumínium L profiljának beszerelése 
 

Az L profil rögzítésére két megoldás létezik, a redőny beépítési helyétől 

függően: 

Abban az esetben, ha a redőny normál méretben felfekszik a nyílászáróra, 

úgy az L profilt a redőny beépítése után is fel lehet szerelni.  

1. Szereljük fel a redőnyt 

2. A redőnybe építhető pliszé szúnyoghálóhoz kapunk egy 25 x 25 mm-

es alumínium L profilt, két végén megsüllyesztett furattal 

3. Az L profilt toljuk fel a lefutó tetejéig 

4. Fúrjuk át a tokot az L profillal együtt majd csavarozzuk meg 

  

 

 

 

 

 

5. Nagyobb szélesség esetén érdemes 70-90 cm-ként elvégezni a 

csavarozást  



 

 

 

 

Abban az esetben, ha nincs lehetőségünk a nyílászáróhoz rögzíteni az L 

profilt, az alábbiak szerint járjunk el: 

1. Redőny beépítése során rögzítsük a L profilt a lefutóhoz (felszerelt 

redőny esetében erre a megoldásra nincs lehetőség) 

 

 

            

 

  Illesszük az L profilt a lefutó tetejéhez 

                                                    

 

 

 

  

 

3,3 mm-es fúrószárral fúrjuk ki a lefutót 

 

 

 

 

Pliszé szúnyogháló szerelékben található 

M4x6 SF menetnyomó csavarral rögzítsük 

az L profilt. Ügyeljünk a behajtó 

nyomatékára, annak érdekében, hogy ne 

szakítsuk meg a menetet! 


