P5/20PS - P9/16PS

R8/17PS(+)-R120/11PS(+)

Hasznalati utmutato
PS csomotorokhoz
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Altalanos tudnivaléok

A P5/20PS-P9/16PS és az R8/17PS(+)-R120/11PS(+) magas min8ségi termékek sok
teljesitménymutatéval:
* A bekotés litkoztetés nélkiil lehetséges (pont le-pont fel)
* Végallasok automatikus felismerése intelligens elektronika altal, iitk6zérendszer
hasznalataval
* Nem kell végallast utanallitani: A pancélhosszusag valtoztatasai automatikus
kiegyenlitédnek, litkozok hasznalataval.
* Biztonsagi lekapcsolas az eurdpai késziilék eléirasoknak (Gjrafutasvédelem).
* Nyomatékfelismerés a biztoslefagyasnal vagy blokkolt redénypancélnal
megakadalyozza a redény sériilését.
* A zarasi pillanatok optimalis igazodasa a berendezésnél
* A berendezés és a motor kimélé miikodése meghosszabbitja annak élettartamat.
* Nincs kiils6 végkapcsolé
« Arnyékolok egyszerii végallasbeallitasa egy gombnyomassal a beallitészetten,
vagy a motoron levé kapcsoloval.
* Jobb és baloldalra is beépitheté.
* Tobb motor elektromosan parhuzamosan kétheto.
* Minden Becker vezérléssel kompatibilis.
* Minden eddigi motorral kompatibilis( 4-eres kabellel ellatottakkal).
Keérjik, a készulék installalasakor és beallitasakor vegye figyelembe a hasznalati utasitast.

Szavatossag

A Becker-Antriebe GmbH. nem vallal felel6sséget a termékeivel kapcsolatban, abban az esetben,
ha azokat nem a gyarté utasitasainak megfeleléen — szakszer(tlenil — szerelték, illetve a gyarté
megel6zd jovahagyasa nélkil szerkezetiikben vagy mas egyéb tulajdonsagukban megvaltoztattak.
Minden tovabbi felhasznald koételes betartani a német EMV-ben rogzitett eléirasokat. A termékek
allando miszaki fejlesztés alatt allnak ezért nagyon fontos, hogy szerelés soran az aktualis
termékspecifikus utasitasok betartasa, amelyeket a mellékelt leirasbdl tudhat meg.
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Biztonsagi utasitasok

A kdvetkez6 biztonsagi utasitasok és figyelmeztetések a veszélyek megelézésére illetve a személyi
és dologi karok elkeriilésére szolgalnak. A hasznalati utasitast tartsa meg!

A Vigyazat Lehetséges veszélyes szituaciot jelez. Ha ezt nem
kiisz6boli ki, sériiléssel jarhat.

V Figyelem Lehetséges veszélyes szituaciot jelez. Ha ezt nem kiiszobdli ki, a
termék vagy valami annak kérnyezetében karosodhat.

I]%D Utasitas Hasznalati tippeket és mas hasznos informaciot jelent.

Vigyazat! Kérjik betartani, mert a nem rendeltetésszeri hasznalat komoly sériilésekhez
vezethet. Fontos informaciok a hasznalok szamara.
» Az elektronikus installaciés folyamatot csak az arra feljogositott villamossagi szakember
végezheti.
A gyerekeknek ne engedje meg, hogy a vezérlésekkel jatszanak.
* A szerkezetet rendszeresen ellendrizze az elkopas és sériilés elkeriilése miatt.
* A meghibasodott, sériilt szerkezetet annak megjavitasaig nem szabad hasznalni.
* Tartsa tavol a személyeket a berendezések miikodési korzetétol.
* A motor, illetve annak kérnyezetében végzett tisztitasi és egyéb munkalatok alatt
aramtalanitson.
» A berendezés leall és lekapcsolodik az aramrél, ha a karbantartasi és tisztitasi munkakat
végeznek vagy a berendezés maga, vagy annak kézvetlen kornyezetében.
 Elegendo tavolsagot (legalabb 40 cm)-t biztositson a mozg6 részek és a szomszédos
targyak kozott.
« Keriilje vagy biztositsa az ujjbecsipést.

Fontos biztonsagi utasitasok a szerelésre és a hasznalatbavételre vonatkozéan.
Vigyazat! A nem rendeltetésszerii hasznalat komoly sériilésekhez vezethet.
Az EN 60 335-2-97:2000 biztonsagi el6irasait kérjiik vegye figyelembe!

* Az elektronikus installaciés folyamatot csak az arra feljogositott villamossagi szakember
végezheti.

* Elektromos, vagy elektronikus berendezések és gépek hasznalatakor bizonyos részek, pl.
halézat rész e veszélyes elektromos fesziiltség alatt alinak. Szakképzetlen beavatkozas vagy
a figyelmeztet6 utasitasok be nem tartasa személyi vagy dologi kart okozhat.

» Minden érvényes normat és elbirast az elektromos bekotésre vonatkozéan be kell tartani.

» Csak a Becker altal el6allitott potalkatrészek, szerelékek és pétberendezések hasznalhatok.

* A mas gyarto altal gyartott termékek, vagy a berendezésben el6idézett valtoztatasért
a gyarté vagy az eladé nem a személyi illetve dologi karokért illetve az abbol
kovetkezményekeért.

» Minden, az iizemeléshez kotelezéen vezetékeket és vezérléseket bekotés el6tt helyezze
tizemen kiviil.

» Vezérléseket a vezérelt terméktdl latétavolsagban 1.5 m magasan kell elhelyezni.

» Elegend6 tavolsagot biztositson a mozgé részek és a szomszédos targyak kozott.

» A bekapcsolasi tartamot a vezérelt termék el6irasainak megfelel6en kell meghatarozni.

» Technikai adatokat a csémotor tipusabrajan talalja.

+ Védeni kell a motorok azon mozgé részeit, melyek a padlétél 2.5 m-re, vagy annal
alacsonyabban vannak vagy egy masik szinten iizemelnek.

« Keriilje vagy biztositsa az ujjbecsipést.

* Tartsa be a DIN EN 294 biztonsagi tavolsagra vonatkozé el6irasait.

* A motor bekotésekor tligyelni kell arra, hogy a halézattol pélusonként minimum 3 mm
tavolsagra legyenek a kotési pontok.

* A csatlakozévezeték meghibasodasa esetén csak a gyarté cserélheti ki azokat.




Rendeltetésszerii hasznalat

A P5/20PS-P9/16PS és az R8/17PS -R120/11PS cs6motorfajta kizarélag csak napellenz6khoz,
szunyoghaldkhoz és télikert arnyékoldkhoz hasznalhatod, melyeket képzett szakember szerelt be. Az
Osszekapcsolt berendezésekhez vald hasznalat csak akkor lehetséges, ha minden részberendezés
pontosan szinkronban fut, és ugyanabban az idépontban érik el végallasukat.

Az R8/17PS+ -R120/11PS + csémotorok specidlisan a kazettas arnyékoldkhoz hasznalhatok magas
zaro pillanat igénnyel( a kazetta tiszta zarasa)

Ha a vezérlések és motorok masra, mint a fent megnevezett célra hasznaljak, vagy azokon olyan
valtoztatasokat eszkdzdlnek, melyek a berendezés biztonsagat befolyasolhatjak, a gyarté nem
vallal felel6sséget a személyi, targyi vagy egyéb sérilésekért. A berendezés miikddése, vagy
helyreallitasa érdekében tartsa meg a hasznalati utasitast. A nem megfelel6 kezelés esetén a gyarté
nem vallal felelésséget a személyi, targyi vagy egyéb sériilésekeért.

Szerelés és Uizembe helyezés

1 A redénymotor beszerelése. A szerel6nek elészér meg
kell gy6z6dnie a falszerkezet ill. a red6nyszekrény (motor
forgatonyomatéka plusz a redény sulya) szikséges

- szilardsagarol.
Vigyazat!
Az elektromos csatlakoztatast csak szakember
M végezheti. Szerelés el6tt aramtalanitson. Kérijiik,
A |

a mellékelt csatlakozasi informacidkat adja meg a
szerel6knek.

2 1. Allapitsa meg a tokvég, az ellentarté valamint a motortarté
% oldaliranyu helyszikségletét, annak érdekében, hogy
kiszamithassa a tengely hosszat. (1.kép)A redénytok belsé
Ml = 1 & mérete (X) minusz a tokvég (M), a motortarto ill. az ellentartd
(G) teljes hossza megadja a tengely hosszat (L): L=X-
(G+M).(2.kép)
3 Mérje meg a motorfelfogé és a csatlakozo6 fej kdzti tavolsagot,
P5/20PS - R20/17PS(+) ami a motor kombinaciéjanak és a felfogonak megfeleléen
varialhaté.

&

>
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2. Rogzitse a falitartot és az ellentartot.

Keérjuk, a motor beszerelésekor vegye figyelembe a kdvetkezé
\ pontokat:

N iy - a meneszté dsszeszerelése menesztébiztositoval:

\‘"“\) S P5/20PS - R20/17PS(+)

Menesztébiztosito  Meneszts A menesztbbiztositd betolési irdnya a forméajanak megfeleléen

adott. A meneszt6biztositd betolasanal Ugyeljen az akasztoful

Akasztofiil

R30/17PS+ - R120/11PS(+) bekattanasara. llyenkor egy klikkelé hangot hall. A meneszté
meghuzasaval ellendrizze le, hogy a biztosito stabilan fekszik-
e.(3.kép)

- a meneszt6 szerelése csavarosszekotovel:

R30/17PS+ - R120/11PS(+)

Ebben az esetben a rogzités egy M6x12-es csavarral torténik.
Ez egy M6 alatétlemezzel és egy megfelel6 fogaslemezzel
torténik.(3.kép)

M6x12 csavar

| 9O
/

S
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W Altétiemez )
@ Fogastarcsa Menesztd
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3. Atengelybe vald beépités el6tt kérjiik mérje le a tengelyvég
és a meneszt6 kdzéppontja kozotti tavolsagot, és azt jeldlje be
a tengelyen.(4.kép)

* Profiltengely esetén:

A nutterulet toleranciaja a kiilénb6z6 tengelyatmérékben
néhany meneszt6 altal a menesztd elforgatasaval kiegyenlit
masik nutkivételt.ezek a nutkivételek kilonbdzé mértékiek, és
megkonnyitik. Onnek az illeszkedd beépitést.(5.kép)

* Kerek tengelyek esetén:

El6szdr nyissa fel a csévet a motoroldalon ugy, hogy az
adapter butykével azt a tengelybe tudja tolni. Az adapter
butykének a tengelyen nem lehet jatéka. A butyok nélkdli
adapterek esetében csavarozza 6ssze a tengelyt és az
adaptert egy 4,8x10-es csavar segitségével. (6.kép)

4. Helyezze Gizembe a cs6motort a megfelel adapter és
menesztd segitségével, majd illessze azt a tartozékok
segitségével a tengelybe. Ugyeljen az adapter és a meneszté
megfeleld beszerelésére.(7.kép)

Kosse 6ssze a csémotor menesztéjét a tengellyel a

~

8/17PS(+) - R50/11PS(+) kovetkez&képpen:
Tengely @ Forgatd- Rogzitécsavar
(mm) nyomatek menesztd (4 db)
Max. (Nm)
R44/14PS(+) - R120/11PS(+) 40 mm mianyag fiigg6 rézcsavar ST 4,8 x 10
@35 2 13
_- meneszté DIN 7982
60-70 mm miianyag fligg6 rézcsavar ST 6,3 x 10
B 45 vagy 6ntvény menesztd 50 DIN 7982
63-120 6ntvény fliggd rézcsavar ST 9,5 x 10
258 menesztd 120 DIN 7982
85-133 aluminium fliggé rézcsavar ST M8 x 16
258 menesztd 120 DIN 7991
3 Figyelem!

A tengely megfurasakor soha ne furjon a csémotor
kozelében! A tengelybe valé betolaskor nem szabad a
csomotort befelé iitni, és ne engedje beesni sem azt
a tengelybe!

A Becker gyara azt ajanlja Onnek, hogy a tengellyel egyiitt az
ellentartot is csavarozza fel.

5. Akassza a tengelyt a tartéba, majd rogzitse a motorfejet.

6. Tegye a tengelybdl, csémotorbdl és ellentartdbdl all6 szerelt
egységet a tartéallasba.




A végallasok beallitasa

A végallasok beallitasara 3 lehet6ség van:
a.) ponttol-pontig beallitas itk6zé nélkal
b.)pontbeallitas felsé ttk6z6vel

c.) Utk6z6bdl titkdz6be

Utasitas
A csomotor le-és felmenetkor akadaly észlelése esetén idében kikapcsol, igy lehetové
valik az akadaly eltavolitasa, majd a folyamat Gjbéli elinditasa.

Programozas-beallitas
Kapcsolé
Torlés beallitas

Iranyvalté gombok

A végallasok beallitasa kapcsoléval

Figyelem!
A kapcsolégarnitira nem alkalmas tartéos hasznalatra,

/ csak az installalas idejére.
A csémotor csatlakozo6zsindrjat a szinek alapjan a

kapcsologarnitara (NR. 4901 002 181 0) megfelel6 részével, és
helyezze halézati feszlltség ala
a.) Beallitas ponttol pontig iitk6z6 nélkil

[J°Utasitas

Ebben az esetben nincs vaszonkiegyenlités.

Mindkét kapcsolét allitsa 0-as allasba.

Mozgassa a napellenzét rovid ideig.

Allitsa be a kiilsé végallast.

Allitsa a kapcsolét a kiilsé iranynak megfeleléen 1-es
(program) allasba.

Allitsa be az alsé végallast.

Majd éllitsa a kapcsolét a belsd iranynak megfeleléen 0-s
allasbdl 1-esbe.

A végallasok beallitasa készen van.
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Végallasok torlése kapcsolokkal
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b.) Kiilsé beallitas litkbzéssel

Mindkét kapcsolét allitsa 0-as allasba.

Mozgassa a napellenz6t révid ideig.

Allitsa be a kiilsé végallast.

Allitsa a kapcsolét a kiilsé iranynak megfeleléen 1-es allasba.

Végezetill inditsa el az arnyékolét a fels6 végallas felé addig,
amig az utk6zésnél fogva a motor 6nalléan meg nem all.

A végallasok beadllitasa készen van.

c.) Utkdz6bé| iitkézébe beallitas

Mindkét kapcsolét allitsa 0-as allasba.

Mozgassa a napellenzét révid ideig.

Inditsa el az arnyékolot lefelé addig, amig Utkdzik. A motor
onmagatdl megall.

Inditsa el az arnyékolét a fels6 végallas felé addig, amig az
utkézésnél fogva a motor 6nalléan meg nem all.

A végallasok beallitasa készen van.

a.) A végallasok egyenkeénti térlése
Utasitas! Ez csak akkor lehetséges, ha az arnyékolo
kapcsoldval ponttdl pontig iitk6z6 nélkiil keriilt
beallitasra.

A kivalasztott vég kapcsoldjat allitsa 1-es allasbdl 0-ra.

Mozgassa a napellenzét rovid ideig.

A végallas tordlve.




b.) Mindkét végallas torlése egyszerre

Mindkeét vég kapcsolojat allitsa 1-es allasbol O-ra.

Mozgassa a napellenzét rovid ideig.

Mindkét végallas térolve.

A végallasok beallitasa beallitoszettel

az installalas idejére.

Figyelem!
? } U A beallitoszett nem alkalmas tartés hasznalatra, csak
E=

) A cs6motor csatlakozozsindrjat a szinek alapjan a
beallitészett (NR. 4935 200 011 0) megfelel6 részével, és
helyezze haldzati feszultség ala.

[ Utasitas!
A csémotor le-és felmenetkor akadaly észlelése
esetén idoben kikapcsol, igy lehetéveé valik az
akadaly eltavolitasa, majd a folyamat ujbéli
elinditasa.
Akcio Reakcio
a.) Beadllitas ponttél pontig iitk6z6 nélkil
Utasitas!
Ebben az esetben nincs vaszonkiegyenlités.
Mindkét kapcsolét forditsa el
F 1-es allasba
=
=
4 Allitsa be a kiilsé végallast.
&
£ A beallitoszett A cs6motor egy kattanassal
@@ @E\:| programgombjat tartsa nyugtazza az utasitast.
v Klack nyomva 3 masodpercig.
N Allitsa be a bels6 végallast.
.y
< !
+ A beallitoszett A cs6motor egy kattanassal
D @E\:| programgombjat tartsa nyugtazza az utasitast.
&Y, Klack nyomva 3 masodpercig.

A végallasok beallitasa megtortént.

& BECKER

liyen egyszertien megy.



f
D

E][m
<

Klack

b.) Kiilsé beallitas litkozéssel

Mindkét kapcsolét forditsa el
1-es éllasba.

Allitsa be a kiilsé végallast.

A beallitoszett A csémotor egy kattanassal
programgombjat tartsa nyugtazza az utasitast.
nyomva 3 masodpercig.

Végezetil inditsa el az A csémotor dnmagatol
arnyékolot a felsé végallas kikapcsol.
felé.

A végallasok beallitdsa megtortént.
c.) Utkoz6tdl iitk6zoig beallitas

Mindkét kapcsolét forditsa el

1-es allasba.

Inditsa el az arnyékolét a A csémotor 6nmagatol
kiilsd végallas felé. kikapcsol

Végezetil inditsa el az A csémotor 6nmagatol
arnyékolot a belsé végallas kikapcsol

felé.

A végallasok beallitdsa megtortént.




A végallasok beallitasa beallitoszettel

Akcio Reakcio
a.) A végallasok egyenkénti torlése

Valassza ki a torlend6
végallast.

1. Nyomja a Reset-gombot
1 masodpercig.

2. Egyidejlileg folyamatosan
nyomja a vezérldgombot
lefelé.

3. Majd vegye le az ujjat
4+ a Reset-gombrol, de a
vezérlbgombot tartsa
<& nyomva tovabbra is.

4. Egy masodperc eltelte A cs6motor egy kattanassal
utan ismét kezdje el nyugtazza az utasitast.
nyomni Reset-gombot a

vezérldgombbal egyszerre.

Klack-Klack

A végallas torolve.
b.) Mindkét végallas torlése

N Feszitse ki a karpitot a
végallasok kdzott.

1. Nyomja a Reset-gombot 1
masodpercig

2. Egyidejlileg folyamatosan
nyomja a vezérlégombot
lefelé.

3. Majd vegye le az ujjat
1 a Reset-gombrdl, de a
& vezérldgombot tartsa
nyomva tovabbra is.

4. Egy masodperc eltelte A csémotor egy kattanassal

utan ismét kezdje el nyugtazza az utasitast.
Klack-Klack nyomni Reset-gombot a

vezérldgombbal egyszerre.

Mindkét végéllas térolve.
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Tipus

P5/20PS

Miszaki adatok

P5/30PS

P9/16PS

‘ R 817 PS(+) ‘ R 12117 PS(+)

Névleges nyomaték (Nm): 5 5 9 8 12
;g:gﬂ:::f;:r’:) 20 30 16 17 17
Végallastartomany: 64
Halozati fesziltség 230V AC/50Hz
Halozati teljesitmény (W): 115 115 110 115 125
Névleges aramfelvétel (A): 0,47 0,47 0,47 0,5 0,53
Uzemi tipus: S2 4 Min.
Védelmi fok: P44
Cs6 belsd @ (mm) |
Tipus R20/17PS(+) R30/17PS(+) R 40/17 PS(+) R50/11PS(+) R44/14PS(+)
Névleges nyomaték (Nm):
{ordulaporc) ” 7 ” i "
Végallastartomany: 64
Halozati fesziltség 230V Ac/50Hz
Halozati teljesitmény (W): 175 225 230 255 255
Névleges aramfelvétel (A): 0,77 0,96 1,18 1,1 1,2
Uzemi tipus: S2 4 Min.
Védelmi fok: P44
Cs6 belsé @ (mm) 47 | 60
Tipus ‘ R50/17PS(+) ‘ R 60/11 PS(+) ‘ R 70/17 PS(+) ‘ R80/11PS(+) ‘ R120/11PS(+)
Névleges nyomaték (Nm): 50 60 70 80 120
v w " w " x
Végallastartomany: 64
Halozati fesziltség 230V Ac/50Hz
Halézati teljesitmény (W): 315 265 430 310 435
Névleges aramfelvétel (A): 1,4 1,2 1,9 1,4 1,9
Uzemi tipus: S2 4 Min.
Védelmi fok: P44
Cs6 belsé @ (mm) 60

= A Becker-csomotorok CE jelzéssel rendelkeznek. Ezek a motorok megfelelnek az érveé-
nyes EU iranyelveknek és teljesitik az EMV elGirasokat.
Ha a motort késziilékkel kell miikodtetni, a zavarforrasokat tavol tartani, az elektro-
mos lUizembehelyez6é szakembernek gondoskodnia kell az érintett késziilék megfelelo

zavarmentesitésérol.




Utasitasok elektromos szakembereknek

Az elektronikus végallasu Becker csémotorok parhuzamosan kétheték. Ehhez a kapcsoldberen-
dezés maximalis kapcsolokontaktterhelését (id6kapcsolo 6ra, relévezérlés, kapcsold, stb.) figy-
elembe kell venni.

Az L1 kivezetést hasznalja a Fel/le irany vezérlésére.Egyéb készilékek vagy felhasznalokat
(lampak, relék, stb.) nem szabad koézvetlenil a motor csatlakozévezetékéhez kotni.A motorokat és a
kiegészitd készllékeket relévezérléseken keresztil lehet 6sszekotni.

A beszerelés soran ugyelni kell arra, hogy a halézattol pélusonként minimum 3 mm tavolsagra legy-
enek a kotési pontok. (EN 60335)

Fontos: csak mechanikusan és elektronikusan 6sszekotodtt kotéelemeket hasznaljon kinyomott
nutbeallitassal.

Ez akkor is érvényes, ha az elektronikus és mechanikus végallasu motorok egy berendezésben van-
nak hasznalva.

Csak mechanikus vagy elektromos retesszel ellatott kapcsoléelemet hasznaljon, melyek garantaljak,
hogy ne térténjen meg egy azonnali iranyvaltds a motorban, mert sziikséges minimum 0,5 masod-
perc kapcsolasi idé.

A kapcsolénak és a vezérlésnek nem szabad azonos idejlleg Fel és Le iranyu parancsot kapnia.

Az elektronikus végallast motor vezérlésére csak kapcsoléelemeket (kapcsoldorakat), amelyen az
N-potencialra a motoron felil nem vonatkoznak. A kapcsoléelemek kivezetéseit nyugalmi allapotban
potencialmentesnek kell lennilk. Az elektromos csatlakozasokat védje a nedvességtol.

[z~ Utasitas! A Becker csémotorok CE jelzéssel rendelkeznek. Ezek a motorok megfelel-
nek az érvényes EU iranyelveknek és teljesitik az EMV el6irasokat.
Ha a motort késziilékkel kell miikodtetni, a zavarforrasokat tavol tartani, az
elektromos lizembehelyez6 szakembernek gondoskodnia kell az érintett késziilék
megfelel6 zavarmentesitésérol.
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Mit tegyek, ha ...?

Zavar

Ok

Megoldas

A motor tulszalad a
beallitott végallason,
vagy nem éri el azt.

1. Rovidzarlat.

1. Az elektromos installaciot
helyreallitani, a végallasokat ujra
beallitani.

2. A motor elektromos
halézataba mas fogyasztot
csatlakoztattak.

2. Vizsgélja at az elektromos hal6zatot,
tavolitsa el a nem odaill6 fogyasztét, s
allitsa be Ujra a végallasokat.

3. Az L1 és az N-csatlakozo
Osszekeveredett.

3. Az L1-et és az N-t kicserélni, a
végallasokat Ujra beallitani.

4. Leszakadtak az Uitkdzok,
vagy a felfliggesztések
egyike eltorott.

4. Az utkdzot allitsa helyre, helyezze
vissza a motort, s allitsa be Ujra a
végallasokat.

A motor 6nkényesen
megall, s nem miikodik
tovabb.

1. A motor tulterhelt.

1. Cserélje ki a motort egy nagyobb
teljesitménydre.

2. A szerkezet szorul, nagy
a surlédas.

2. Tavolitsa el a surlédas okat.

3. Olyan motor kertilt
beépitésre, melynek mar be
volt allitva a végallas.

3. Tordlje a végallasokat, s allitsa be
azokat ujra.

A motor nem miikodik a
megadott irdanyba.

1. A motor tulmelegedett.

1. Par perc utan a motor Ujra izemkész
lesz.

2. A motor hibas.

2. Cserélje ki a motort. Nyomja meg a
reset gombot a beallitészetten, itt nem
hall klakkolast. A motort a kivétel utan
probalja ki, ha nem mikédik, cserélje ki.

3. A motor a megadott
iranyban akadalyt érzékelt.

3. Tavolitsa el az akadalyt, s kapcsolja
be Ujra a motort.

4. Hiba a vezetékben.

4. Vizsgalja at a vezetékeket.

A motor atlagosan csak
5 masodpercig mikaodik.

A motor hibas.

Allitsa be Ujra az végallast, vagy
cserélje ki a motort.

A végallas beallitasa a
beallitészett segitségével
nem megfeleld.

A kapcsoldk segitségével
mar beallitasra kertltek a
végallasok.

Mindkét kapcsolét allitsa torlés
funkciéba.Adjon révid menetparancsot.
Mindkét kapcsolét allitsa program
allasba.Allitsa be a végallasokat
beallitészettel.

A végallas bedllitdsa a
kapcsolok segitségével
nem mikodik.

A végallasokat mar legalabb
16-szor beallitottak.

Mindkét kapcsolét llitsa torlés
funkcidba.Adjon révid menetparancsot.
Allitsa be Ujra a végallasokat.

A motor automatikusan
kikapcsol az els6 kivant
végallas (kiilsé végallas)
beadllitasa el6tt.

A csémotor nyomaték
emelkedést ismert fel.

1. Hagyja el, vagy |épje tul ezta
poziciét.2. Mikodtesse a Reset-gombot
ebben a pozicidban.




Bekotési pél

Egy/tobb motor vezérlése kapcsoléval

dak

Elektronik

or
bt
an/ge.

<
>

Egyen billenty(i

Kozponti, csoport, egyéni vezérlés UC42-vel

L1 NPE .
Netz 230V / 50Hz wens| KOZPONt
| kézponti vezérlés
T "“\T\ [ 230V /50Hz ( tovabbi vezérlések csatlakozasa)
Csoport
uc42
e z | M
AR A¥INILILICIY]
\ LJ
230V / 50Hz

Egyéni

230V / 50Hz

Egyéni

230V /50Hz
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