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Szavatossag

A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal feleldsséget a termékeivel
kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyart6 utasitasainak
megfeleléen, szakszer(itlenul szerelték illetve a gyartd elézetes jova-
hagyasa nélkul szerkezetiikben vagy egyéb tulajdonsagukban meg-
valtoztattak. Minden tovabbi felhasznald kételes betartani a német
EMV-ben régzitett eldirasokat. A termékek folyamatos mlszaki fejlesz-
tés alatt allnak ezért nagyon fontos szerelés soran az aktualis termék-
sajatossagokra vonatkozd utasitasok betartasa, amelyet a mellékelt
anyagbol tudhat meg.



Biztonsagi elbirasok

+ Kérjuk, érizze meg a hasznalati utsitast!

+ Csak szaraz helyiségekben hasznalja.

+ Csak valtoztatas nélkuli eredeti Becker alkatrészeket hasznaljon.
Figyelem - Tartsa tavol a személyeket a berendezések miiksdési kérzetétél.

+ A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektsl.

+ Vegye figyelembe az orszagara jellemzé el6irasokat.

+ Miikédtetéshez csak megfelels elemet hasznaljon. (LRO3 AAA)

+ Ha a berendezést egy vagy tobb készllék vezérli, akkor a redény

mozgéastartomanya legyen belathaté tizemelés kézben.

Altalanos tudnivalok

Az MC411 memériafunkciés faliadéval On egy,va%y,tébb redényt
vezérelhet. Tobb redény vezérlése ezzel az addval Ugy lehetséges, ha
On béaprﬁgramoz egy kapcsolasi id6ét, amikor a redényok nyilnak és
zarédnak:

A készulékre a rendkivil egyszeri hasznalat jellemzé.

Rendeltetésszeri hasznalat

ﬁz MQ?_-11 memoériafunkciés faliadd kizardlag redénydk miikodtetésére

asznalja.

. UgKteJein arra, hogy a radiés készllékek ne zavarjak mas készllékek
mukoédését.

+ Ataviranyitok csak olyan készllékekhez és berendezésekhez
hasznalhatok, ahol a taviranyité vagy a vevé esetleges meghibasodasa
nem veszélyezteti az embereket, allatokat vagy mas objektumokat vagy
ez a kockazat kulénbdz6 biztonsagi rendelkezesekkel meggatolhaté.

+ A vezérlés nincs védve az azonos frekvencian Gizemelé berendezések
esefleges zavaraitl. =~ i i i

+ Aradidvevé csak a gyarto altal javasolt készllékekkel kapcsolhato
Ossze.

Ugyeljen arra, hogy a vezérlés ne érintkezzen fémes feltlettel
w vagy ne magneses mez8ben tizemeljen.Olyan radios késziilékek,
Utasitas melyek azonos frekvencian tizemelnek, a miikédésben zavart
okozhatnak.

Ugyeljen arra, hogy a vevé és az ad6 kézott a radidjelek
terjedését semmi se akadalyozza.



A faliadé bemutatasa
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Funkciok bemutatasa

Tolékapcsolé:

Minden PRF+ tipust motor alkalmas két kapcsolasi idd — fel-és lemenet
— elmentésére.

LAutomata” izemmaodban a redénymozgas minden 24 éraban megismétiddik.
Atolokapcsold allasa a kapcsolasi idék beprogramozasanal lényegtelen.
Adott esetben az elézetesen tarolt kapcsolasi idéket felllirja.

Nyilas és zaras programozasa:

1. Adott esetben a redényodket allitsa ellentétes végallasba.

2. Amilyen idében e reddnyeit vezérelni szeretné, akkor nyomja meg
az idépontnak megfelelé iranygombot és tartsa nyomva kb. 6 masod-
percig, addig amig a redény6k egy pillanatra megallnak, majd hagyja
Oket végallasig lefutni.

3. Engedje el az irAnygombot.
hozza tartoz6 mozgasi iranyt. A masik mozgasi iranyt is ugyanigy
allitsa be. Atoldkapcsold kézi” Gzemmédjaban a készllék nem hajtja
végre az automatikus parancsokat, de az elmentett nyilasi és zarédasi
idéket megérzi.




Parancsok térliése:

Tajékoztatas:

Torléskor mind a ketté kapcsolasi idé torlédik.

A kapcsolasi idok torléséhez nyomja meg a STOP gombot és tartsa nyomva
10 masodpercig. A motor két kattanassal jelzi a torlést. Ezzel a kapcsolasi
id6ket torolte.

Kontroll LED:

Adas kdzben a kontroll led felvillan. Amikor az elemek gyengiilnek, akkor
adas kdzben a kontroll led villog. A hatétavolsag az elemek gyengtilésével
csokken. Amikor a kontroll led nem vilagit, akkor cserélje ki az elemeket.

Csoport:

Csoportnak nevezziik azt, amikor egyszerre tébb vevét vezérllink.

A csoportok egy betanitott paranccsal miikédtetheték. Az MC411 faliadéval
egy csatornas csoport miikodtethetd.

Az ado betanitasa

1) Amesteradé betanitasa
a) Hozza a vevét tanulokész allapotba.

Utasitas Vegye figyelembe a vevé hasznalati utasitasat.

» Kapcsolja ki a vevé aramellatasat majd 5 masodperc miulva kapcsolja vissza

vagy
* Hozza mlk&désbe a tanitégombot ill. a vevd radidkapcsolojat.

A vevo csak 3 percig van tanuldkész allapotban

b) Mesteradé betanitasa

A tanulokész allapot ideje alatt nyomja meg a tanité gombot addig, amig a
vevd nem nyugtazza a sikeres betanulast.

Ezzel a betanulasi folyamat befejezédott.



2) Tovabbi adék betanitasa

a) Nyomja meg a mesteradé tanité gombjat és varja meg amig a vevé
nyugtazza.

b) Nyomja meg az Uj ad6 tanité gombjat és varja meg amig a vevd
nyugtazza.

c) Majd nyomja meg még egyszer az Ujonnan betanitott adé tanité
gombjat még egyszer. A vevd nyugtéazza a sikeres betanitast.

A radiévevék hatétavolsaga épuleten belll 25 m, szabadban 350m.

Fali tart6 felszerelése
60,2

+ Afali tart6 felszerelése el6tt
225 ellendrizze, hogy a kivant hely
47 lehetdévé teszi-e zavartalan adast a
vevl és az add kozott.
» Majd a fali tartét csavarokkal régzitse.

Elemcsere

Egy percen belll cserélie ki az elemeket és ekdzben

Utasitas Ugyelien arra, hogy ne nyomjon meg semmilyen gombot.

1. Vegye le az elemtartd fedelét.
2. Tavolitsa el az elemeket.
1 3. Megfeleléen helyezze be az elemeket.

Ataviranyitét csak puha nedves ruhaval
tisztitsa. Ne hasznaljon olyan tisztitészert,
. ami a mlanyagot karosithatja.




Névleges fesziltség: 3vDC

Elem tipusa: LR 03 (AAA)
Védelmi fok: IP 20
Megengedett kérnyezeti hdmérséklet: -10 - +55 °C
Radiéfrekvencia: 868,3 MHz

Zavar Ok Elharitas
A motor nem mikodik, a | 1. Az elemek 1. Tegyen be Uj
kontroll led nem vilagit. | lemertiltek. elemeket.
2. Az elemeket rosszul | 2. Helyezze be az
helyezte be. elemeket megfeleléen.
A motor nem mikadik, a | 1. A vevd 1. Csokkentse a
kontroll led vilagit. hatétavolsagon kiviil | tavolségot.
van. 2. Tanitsa be az adét.
2. Avevd és azadd
nincsenek
¢sszetanitva.
A kontroll led villog. Gyengék az elemek. | Cserélien elemet.
A kivant motor nem Rossz csoportot Vélassza ki a megfeleld
miikadik. vélasztott. csoportot.
A motor nem 24 6ras 1. A tolokapcsold 1. Toldékapcsolét llitsa
ritmusban mikadik. ,kézi" izemmddban ,2automata” izemmadba.
van. 2. Programozza be a
2.Nincs beéllitva kapcsolasi id6ket.
kapcsolasi id6.

A Becker cég ezennel kijelenti, hogy a Centronic MemoControl MC411
készulék 6sszhangban van az 1999/5/EG iranyelv alapvetd
kovetelményeivel és egyéb fontos elbirasaival.

Kovetkez6 orszagokban hasznalhaté: EU, CH
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2 VOLVEX

Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Roppenty(i utca sarok)
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