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Mi a teendd, ha...?

A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal felelésséget a termeékeivel
kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyartd utasitasainak
megfelelden, szakszer(tlenil szerelték illetve a gyarto elézetes jova-
hagyasa nélkul szerkezetlikben vagy egyéb tulajdonsagukban meg-
valtoztattak. Minden tovabbi felhasznalé kételes betartani a német
EMV-ben rogzitett eldirasokat. A termékek folyamatos m(iszaki fejlesz-
tés alatt alinak ezért nagyon fontos szerelés soran az aktualis termék-
sajatossagokra vonatkozo utasitasok betartasa, amelyet a mellékelt
anyagbol tudhat meg.



Figyelem

- Avezérlb vezeté

- Sérillésveszély aramiités miatt.
- A 230V —os halbzati csatlakozasokat csak erre felhatalmazott

szakember készitheti el.

- Szerelés el6tt aramtalintsa a csatlakozé vezetéket.

A csatlakozasnal tartsa be a helyi energiaszolgaltats vallalat
eléirasait valamint a vizes és nyirkos helyiségekre vonatkozé
rendelkezéseket a VDE 100, szerint.

- Csak szaraz helyiségekben hasznalja.

- Csak valtoztatas nélkuli eredeti Becker alkatrészeket hasznaljon.
- Tartsa tavol a személyeket a berendezések miksdési kirzetétol.
- A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektdl.

- Vegye figyelembe az orszéﬁéra jellemzé elbirasokat.

- Mk dtetéshez csak megfe

elé elemet hasznaljon. Csak CR 2032
tipusnak megfelelé elemet.
a a berendezést egy vagy tobb készllék vezérli, akkor a redény
mozgastadomén{a egyen belathato Gzemelés kézben.
ek csatlakozasahoz (véd6 kisfesziiltségek) csak

megfeleld atitési szilardsagu vezetékfajta kat szabad hasznalni.
- A készulék lenyelhett apré alkatrészeket tartalmaz.
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Az SWC52 vezérlés (gyarilag beallitott aktualis datummal és idével)
napellenzdjét a beallitott fény és szélértékek szerint mikodteti.

Az SWC52 vezérlést barmikor atkapcsolhatja kézi vezérlésre.

Az elemes miikddésnek készonhetden a programozast akkor is elvégez-

heti, ha a kezelbegységet kiemelte, mivel a kijelzérél ekkor sem tlinnek el
a feliratok.

Az SWC52 vezérlés kizarldoag napellenzok vezérlésére hasznalhato.
Mas gyartok vezérléseinek bekdtését beszélje meg szakkereskeddjével.




A vezérlés bekodtése, amennyiben egyedi vezérlésként hasznalja

+ sérlilésveszély aramiités miatt
A + a bekétést csak képzett szakember végezheti el
+ amennyiben az SWC52 vezérléssel egynél tibb motort
vezérel, a motorokat relével kell levalasztani.

A Becker elektronikus végallasi csémotorjainal nincs szilkség
relé hasznalatara.

Figyelem

1. A bekotést a kovetkezok szerint végezze el:

2. Helyezze vissza a kezel6 egységet a halozati egységre.
3. Rogzitse a kétédobozban a haldzati egységet.
4. Helyezze a kezel6egységet a kerethe és régzitse a halozati egységhez.
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A vezérlés bekotése, amennyiben kdzponti vezérlésként hasznalja

A Amennyiben a vezérlést csoportvezérlSként hasznalja,azL és C
kiitési pontokat nem szabad athidalni.

Figyelem

1. A bekotést a kovetkezdk szerint végezze el:

Brikcke
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5. Helyezze vissza a kezel® egységet a haldzati egységre.
6. Régzitse a kétédobozban a halozati egységet.
7. Helyezze a kezel6egységet a keretbe és rogzitse a halozati egységhez.




@ Akészillékre killsnbsz6 érzékelk kéthetsk. (Lasd az érzékelék
Utasitas hasznalati utasitasat.)

« fenyérzékel6 (Centronic SensorControl SC41 szél-feny vezérléshez
hasznalhato fényérzékels)

+ szélérzékeld (Centronic SensorControl SC21/SC51/SC71 szél-fény
vezérléshez hasznalhaté szélérzékeld)

+ szél-fényérzékeld (Centronic SensorControl SC61/SC81 szél-fény
vezérléshez hasznalhato szél- fényérzékeld)

Kézilautomata tolokapcsolo

A tolokapcsold “kézi” allasaban a vezérlés csak manualis parancsokat hajt
végre és vészjelekre reagal. (pl. behlzas, stop, kieresztés gombnyomasra
és a szélérzékeld riasztasa)

Atolokapcsold “automata” allasaban vezérlés automatikus menetparancsokat
hajt végre. (pl. a beallitott fényérték elérésekor a kiengedi a napellenzét.)

Kontroll LED

Akontroll led felvillanasa valamilyen vészhelyzetre utal. Vészjelzésrél akkor
beszéllnk, amikor a csoportvezérlé bemenetek 5 masodpercnél hosszab
ideig kapnak kapcsolasi jelet.

Csoportvezérlés
Csoportvezérlésnek nevezzlk, tobb motor azonos idében térténd
miikédtetését.

Fémenii
A Kijelzén mindig az aktualis szél és fényértékek lathatok.

Ok-gomb

Az ok gomb megnyomasaval elmentheti a kijelzon lathatd aktudlis értékeket.
Ateszt Uzemmaod aktivalashoz nyomja meg az ok gombot 5 masodpercre.
A kézifautomata tolokapcsolonak automata allasban kell lennie.



Menii gomb
A Menii gomb megnyomasaval léphet be a menlibe vagy a fémeniibe.
Akijelzén lathatod értékek nem kertilnek mentésre.

Reset gomb

A Reset gomb megnyomasaval (egy golyostollal, vagy hasonlé eszkézzel)
az SWCH2 vezérlést visszaallitia a gyari bedllitasra.

Kivétel: mentpont funkcio, és a nyelv kivalasztasa

Menii éra/datum
Ora/datum
Ebben a mentben allithatja be az idét és a datumot.

Program meniipont

Program

Afunkcio menupontban valaszthat a kapcsolasi és blokkolasi idok kézétt.
A program menUpontban ezeket be is allithatja.

Kapcsolasi ido
Bedllithatja a napellenzd kieresztési és behlzasi idejét.

Blokkolasi id6k
Megakadalyozza, hogy a napellenzd tul késén vagy tul koran tekeredjen ki
vagy be.

PL.: blokkolasi idé ¥:S.00
Anapellenzé 9.00 éra elétt nem tekeredik ki

Blokkolasi id6é A: 16.00
Anapellenzé 16.00-kor betekeredik, akkor is ha a nap még sut.



A beallitas meniipont

Beallitas meniipont

A beéllitds menupontban a kévetkezd lehetdségei vannak:

« FENYERZEKELES ¥ (ha az érzékeld be van kétve)

« KESLELTETES ¥
(csak akkor elérhetd, ha a szakértdé Gzemmadd be van kapcsolva, és ha
az érzékeld be van kétve)

« FENYERZEKELES A (ha az érzékeld be van kétve)

« KESLELTES A
(csak akkor elérhetd, ha a szakértdé Gzemmadd be van kapcsolva, és ha
az érzékeld be van kétve)

« KOZTES ALLAS

« VASZON FESZESSEG

« TELKI/BE

« SZELERZEKELES

« IDO VEGALLAS/IKOZTES ALLASIVASZONFESZESSEG
(csak akkor miikddik, ha kapesolasi / blokkolasi idé be van allitva)

» FENY VEGALLAS/KOZTES ALLASNVASZONFESZESSEG
(csak akkor miikadik, ha a fényérzékelét bekototte)

+ TESZT UZEMMOD KI/BE
(csak akkor miikadik, ha a fényérzékelét bekototte)

* NYELV KIVALASZTASA (magyar)

» TELI/NYARI idészamitas
(automatikus atallas a téli és nyari idészamitas kozott)

A beallitott értékeket Ugy hivhatja el6, hogy annyiszor nyomja meg az OK
gombot, mig el nem jut a kivant menCpontig.
Fényérzékelés A /fényérzékelés ¥

Afényérzékelés ¥ esetén a kilszébérték 04, mig a fényérzékelés ¥eseténez a
gyarilag elprogramozott érték 03. Ha az értéknél — jelet lat, akkor a fényérzékels
funkci6 ki van kapcsolva. Afényértékek 01 (erb6sen felhds ég) és 15 (ktizvetlen
napsugarzas) kozdtt allithaté be. A kijelzén mindig az aktualis és a beallitando
fényérték lathatd. A beallitandé érték villog.



Késleltetés ¥ A (csak szakérté Gzemmodban érhetd el)

Akésleltetési idok is gyarilag elére programozottak.
Akésleltetés ¥ (kitekeredéskor) gyarilag 3 percre, miga A
(betekeredéskor) 15 percre van allitva.

Akésleltetési idé ¥ azt az idét jeldli, ami a beallitott fenyérték ¥ tlllépése
és a kitekeredési parancs leadasa kézott eltelik, vagyis hogy ha a beallitott
fényeértéknél tébb fényt érzékel a szenzor, a parancs leadasat kévetden a
napellenzé mennyivel késtbb tekeredik ki.

Ez az érték manualisan beallithato.

Akésleltetési idé A az az ido, ami a beallitott fenyérték A alul maradasa
és a behlizasi parancs leadasa kozott eltelik, vagyis hogy ha a beallitott
fényértéknél kevesebb fényt érzékel a szenzor, a parancs leadasat kévetéen
a napellenzé mennyivel késobb tekeredik be.

Ez az érték manualisan beallithato.

Végallas
Végalldson azt a pontot éntjuk, ahol a napellenzé teljesen behtizett vagy
teliesen kieresztett allapotban van.

Koztes allas

A koztes allas a napellenzd szabadon megvalaszthatd pozicidja, amia
teliesen kitekert &s behtizott allapot kézott talalhatd. A kdztes allas a beallités
utan akkor érhetd el, ha a napellenzét akkor kezdjlk el kitekerni. Ahhoz,
hogy a napellenzé a kéztes allasban alljon meg nyomja meg kétszer egymas
utan a kiffel gombot. Amennyiben a vezérlést zsaluzidhoz hasznalja, akkor
az SWC52 a koztes allasban egy esetlegesen beallitott lamellaforditasi
parancsot hajt végre automatikusan.

Vaszonfeszesség/forditas

Avaszonfeszességllamellafordités pozicio a napellenzé/zsaluzia szabadon
valaszthato allasa, ami a kiilst és belst (alsoffelsd) végallas kézott helyez-
kedik el. Ezzel a funkcidval megfeszitheti a napellenzévasznat. Zsaluzia
esetén a vezérlés a lamella forditast hajtja végre. Ehhez nyomja meg a
befle gombot kétszer egymas utan.



Télibelki
Amennyiben TEL funkcié ON allasban, azaz aktivalva van, sem automatikus
sem manualis menetparancsok nem hajthatok végre.

Szélérzékelés

A szélérték gyarilag 04 értékre eléprogramozott. A szélérték 01(kis szél)
és 11(erbs szél) kozétt allithatd. Akijelzon az aktualis és a beallitandoé érték
lathatd. A beallitando érték villog.

Menetparancsok csak akkor hajthatok végre, amennyiben a vezérlés altal
meért szélérték 15 percig nem éri el a beallitott értéket, vagyis a napellenzé
csak akkor tekerhetd ki Ujra, ha a beallitott értéknél kisebb szél fuj.

Teszt izemmod

Az OK gomb hosszabb megnyomasaval (kb. 5 masodperc) aktivalja a teszt
tizemmadot. Ebben az lizemmaodban kiprobalhatja az érzékelét. Amennyiben
a teszt Uzemmod aktiv, a kijelzén megjelenik a TESZT felirat.

A Teszt Uzemmddban a késleltetési idok lerdvidulnek.

Nyelv kivalasztasa (magyar)
Itt valaszthatja sajat orszaga nyelveét.

Nyariftéli idészamitas

ATEL/NYAR a téli és nyari idészamitas kozétti automatikus atallast jelenti.
Gyarilag ez a funkcio be van kapcsolva, igy az SWC52 automatikusan atall
a két idészamitas kozott.

FUNKCIO meniipont

Ez a menUpont képzett szakemberek szamara készllt (csak akkor jelenik
meg, ha a kezelGegységet leszerelik).

A Funkcio mentpontban a kévetkezo beallitasok végezhetok el:
- napellenzéfzsaluzia (az arnyékold kivalasztasa)

- egyedi/csoportvezérlés

- menetidé

- kiils6 kapcsold kifbe kapcsol

- vészjelzés kilbe kapcsol

- szakértd Uzemmod kifbe kapcsol

- els6 Uzembe helyezés (szerviz célokra)

- relék (szerviz célokra)

- 6sszidd (szerviz célokra)
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Egyedi vezérlés
A motort kdzvetleniil az SWC52 vezérlésre kotik ra.

Csoportvezérlés
Az SWC52 egy csoportot vezérel.

Kiils6 KIf Kiilsé BE/ Kiilsé kapcsol6

Extern Kl a csoportkimenetek mindig ki vannak kapcsolva

Extern BE a csoportkimenetek mindig be vannak kapcsolva

Extern kapcsol6 a csoportkimenetek automata Gzemmaodban be vannak
kapcsolva, kézi izemmaodban ki vannak kapcsolva

Szakért6 iizemmod
Ahhoz, hogy Beallitas menlpontban a késleltetési idoket meg tudja valtoz-
tatni, a szakérnt6 (izemmodban ON allasban kell lennie, azaz be kell kapcsolni.

Uzembe helyezés

Az elsé gombnyomassal ,ébressze fel” az SWC52 vezérlést. Mostmar
a +/- gombokkal kivalaszthatja a nyelvet, és elmentheti az OK gombbal.
Az SWC52 automata Gzemmddban van.

Gyari beallitas
Oraldatum: aktualis kézép-europai idé

Beallitas: fényérték ¥ 04 értékre allitva, fényérték A 03-ra allitva
Késleltetés ¥ 3 perc (szakértd Uzemmod)
Késleltetés A 15 perc (szakérté Uzemmod)
Végallas
Téli/nyari iddszamitas bekapcsolva

Funkcié: napellenzd, egyedi vezérlés, kilso kapcsold, vészjelzés ONbe-
kapcsolva, szakértd (izemméd OFF kikapcsolva.

l@ A reset gomb megnyomasaval (golyéstollal vagy hasonlé
targgyal) az SWC52 vezérlésen visszaallithatja a gyari
Utasitas beallitasokat.Kivétel: Funkcié mentipont és nyelv kivalasztasa.



Programozas

M
| dra/dalum |+~ Program J+1-[ Bealitas_|+-[ funkcic__|

1. Nyomja meg a menu gombot. Megjelenik az éra/datum.
2. Atobbi mentpont kivalasztdsahoz nyomja meg a +/- gombot.
3. Afémenlbe a menl gomb megnyomasaval térhet vissza.

Men attekintése

Oraldatum (id6 és datum beallitasa)

0K 0K 0K 0K
pontos idd &v * honap »I nap |
+- +- +- 4- oK

1. Nyomja meg a menii gombot. A kijelzén megjelenik az dra/datum felirat.

2. Az Ok gomb megnyomasaval beléphet az idd mentpontba.

3. A +/- gombokkal allitsa be az aktualis idét.

4. Ha az idét bedllitotta mentse el a bedllitott értéket az OK gomb megnyoméaséval.

5. Allitsa be az évet, a hénapot, és a napot ugyanezen a madon.
Akijelzén ezutan megjelenik az dra/datum felirat.

6. Most nyomja meg a mentii gombot, ezzel visszatérhet a fomentbe.

Program meniipont
(Kapcsolasi idé & ¥ vagy blokkolasi idé A ¥)

0K 0K oK oK
S (it 166 A Jmp{ biokkorasi 6 ¥ ]
+/- +- +- +- < OK

PROGRAM
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1. Nyomja meg a menl gombot.
2. A program menUpont kivalasztaséahoz nyomja meg a + gombot, ekkor
a kijelzén megjelenik a program felirat.

1

Utasitas idék kozott.

AFUNKCIO menlipontban valaszthat a kapesolasi és a blokkolasi

3. Mentse a beallitasat az OK gombbal. A kijelzén ezutan megjelenik a
KAPCSOLASI IDO ¥ / BLOKKOLOLASI IDO A felirat.

4. A +/- gombok megnyomasaval allitsa be a

KAPCSOLASI IDQ v !BLOKKOLOLASI IDQ_ ¥ ésa

KAPCSOLASI IDO A /BLOKKOLOLASI IDO A.

Valamennyi adatbevitelt nyugtazza az OK gomb megnyomasaval.
5. Most nyomja meg a menli gombot, ezzel visszatérhet a fémentbe.

BEALLITAS meniipont
Fényérzékelés (késleltetés)

Beadllitas —_—

fényérzékeld be
van kétve?

Fény ¥

+-
Késleltetés ¥

+-
Fény A

+-
Késleltetés A

ok

I

|T



1. Nyomja meg a ment gombot.

2. A Beadllitas mentpont kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, ekkor
a kijelzén megjelenik a BEALLITAS felirat.

3. Nyomja meg az OK gombot.

Ez a parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a fényérzékels be

Utasitas van kétve.

4. Akijelzén megjelenik a fény ¥

5. A +/- gombokkal beéllithatja a fényértékeket. (A kijelzén az aktualis
fényérték lathato.)

l@ A parbeszéd ablakban késleltetés ¥ és késleltetés & csak akkor

jelenik meg, ha a szakértd izemmdd be van kapcsolva, azaz ON

Utasitas allapotban van.

6. Mentse el a bevitt adatot az OK gomb megnyomasaval. A kijelzén
megjelenik a késleltetés ¥.
7. A +/- gombokkal beallithatja a késleltetési idoket.
8. Mentse el a bevitt adatokat az OK gomb megnyomasaval.
9. A FENY/KESLELTETES funkciot ezzel beéllitotta.
10. A beallitas menlUpontban elvégzendd tovabbi programozashoz
kévesse tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS meniipont
Koéztes allas, vaszonfeszességllamellaforditas, tél kibe

0K 0K oK
B e e
+- +- +-

1. Miutan a fényértéket, és a késleltetési idét beallitotta a kijelzon
megjelenik a koztes allas felirat.

2. Akoztes allds menetidejét a +/- gombokkal allithatja be. Az értéket
masodpercben adhatja meg, de a kdztes allast Ugy is beallithatja, hogy
a napellenzét a belsd végallasbal inditsa el kifelé a vezérlés irany-
gombjaval.

3. Mentse el a bevitt értéket az OK gomb megnyomasaval. A kijelzoén
ezutan megjelenik a vaszonfeszesség (lamellafordités) felirat.
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4. A +/- gombbal vaszonfeszességetlamellaforditast a +/- gombokkal
allithatja be. Az értéket masodpercben adhatja meg, de a vaszonfeszes-
ségetlamellaforditast allast gy is beallithatja, hogy a napellenzét a kiilsd
végallasbol inditsa el befelé a vezérlés iranygombjaval.
Mentsen OK-val.

5. Avaszonfeszesség/lamellaforditds mentpontban beallithatd értékeket
ezzel elmentette. A kijelzon most megjelenik a tél ki/be felirat.

6. A +/- gombokkal beallithatja, hogy a tél funkciod ki vagy be legyen
kapcsolva. Mentse el a bedllitdst az ok gombbal.

7. Atél kilbe funkcidt ezzel beallitotta.

8. A beallitas menupontban elvégzendd tovabbi programozashoz kévesse
tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS meniipont
Szélérzékelés, a végallas elérésének ideje, koztes allas elérésének ideje,
vaszonfeszesség/lamellaforditas ideje

- végallas elérésé- -
nek ideje

J

Koztes allas
elérésének ideje

J

Vaszonrafeszités/
lamellaforditas ideje

L

1. Miutan elmentette a tél kilbe menipont beallitésait, a kijelzén megjelenik
a szélerzékelés felirat.

2. A +/- gombbal beallithatja a szélérntéket. (A kijelzon az aktualis szélérték
lathatd.)

3. Mentse el a bedllitasait az OK gomb megnyomésaval. Ezutén a kijelzén
megjelenik a végallés elérésének ideje felirat.

4. A +/- gombokkal valaszthat a végallas elérésének ideje, kdztes allas
elérésének ideje, vaszonfeszesség/lamellafordités ideje kdzott.

szélérzékelés




@ Ezzel a bedllitassal rogzitheti, hogy az arnyékold fellletet a beallitott
idé elérését kivetden melyik pozicidban alljon meg.
Utasitas

5. Mentse el a valasztasat az OK gomb megnyomasaval.

6. Avégallas elérésének ideje funkciot ezzel beallitotta.

7. Abeallitas menltpontban elvégzendd tovabbi programozashoz kévesse
tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS
Fény koztes allas, fény vaszonfeszesség, fény végallas

Fény ok =
koztes allas

+/- $ ok

Fény vaszonfeszesség/| 3
lamellaforditas

o P ok

Fény
végallas

ok

1. Miutan a végallas elérésének ideje menupontot beallitotta, a kijelzén
megjelenik a fény koztes allas felirat.

2. A +/- gombokkal valaszthat a fény kdztes allas / fény vaszonfeszesség
/fény végallas kozétt.

3. Mentse el a kivalasztott lehetdséget az OK gombbal.

4. Afény kdztes allas funkciot ezzel beallitotta.

Ezzel a bedllitassal rogzitheti, hogy az arnyékols fellletet a beallitott

Utasitas fényérték tullépését kdvetsen melyik pozicidban alljon meg.

8. A bedllitds menlpontban elvégzendd tovabbi programozashoz kdvesse
tovabb a hasznalati utasitast.
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BEALLITAS
Teszt Uzemmad, magyar nyelv, tél/nyar
(nyelv kivalasztasa, automatikus atallas téli és nyari idészamitas kozott)

0K 0K 0K 0K
wpTeszt izemmod Juh magyar _Jmp{ el nyar kibe e fomend =
+- +- +- +-

1. Miutan a fény kéztes allas menipontot beallitotta, a kijelzén megjelenik
a teszt Uzemmaod ki/be felirat.

2. Ateszt Gzemmodot a +/- gombokkal aktivalhatja, vagy deaktivalhatja.
Mentsen a beallitisat az OK gombbal. Ezutan a kijelzén megjelenik a
magyar felirat.

Ateszt izemmodbél akkor léphet ki, ha az Gzemmédban

Utasitas megnyomja az ok gombot.

3. A beéllitani kivant nyelvet a +/- gombok megnyomasaval valaszthatja ki.

4. Mentse el a valasztasat az OK gomb megnyomasaval.

5. A +/- gombokkal kapcsolhatja be és ki a téli/nyari idészamitas kozotti
automatikus atallast.

6. Mentse el a valasztasat az OK gomb megnyomasaval.

7. A fémenlibe az OK gomb megnyomasaval térhet vissza.

FUNKCIO

(csak akkor miikadik, ha a kezelGegységet leemeli, kizarolag szakemberek
szamara)

Napellenzé/zsaluzia, egyedi vezérlés/csoportvezérlés, menetidd

(Az amyékolo kivalasztasa, egyedi/csoportvezérlokeént torténé mikodtetés
kivalasztasa, a napellenzé/zsaluzia menetideje)

0K 0K 0K 0K
FUNKCIO _ Jmp{repeleniiizsaliza jmlp{ coedspunezis ju menetico
+- +- +- +-



1. Nyomja meg a menii gombot.
2. Afunkcié menlpont kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot annyiszor,
mig kijelzén a megjelenik a Funkcio felirat.
3. Mentse el a beallitasat az OK gomb megnyomasaval. A kijelzén meg-
jelenik a napellenzé/zsaluzia felirat.
4. A napellenzé/fzsaluzia funkcidk kézétt a +/- gombokkal valaszthatja ki
megfeleld.
5. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzén megjelenik az egyedi/csoport-
vezeérlés felirat.
6. A +/- gombokkal kivalaszthatja, hogy a vezérlést egyedi vagy csoport-
vezérloként kivanja hasznalni.
7. Mentse el a beallitasat az OK gombbal. A kijelzén megjelenik a
menetidé felirat.
8. A +/- gombokkal beallithatja a kivant menetidét. (A gyari beallitas
napellenzéhdz 120 masodperc, zsaluziaknal 180 masodperc.)
9. Mentse el a bedllitasat az OK gomb megnyomasaval.
10. A menetidét ezzel beallitotta.
11. Afunkcié menltben elvégzendd tovabbi programozashoz kévesse
tovabb a hasznalati utasitast.

FUNKCIO

(csak akkor hivhato eld, ha a kezelbegységet levette, csak szakemberek
részére) Klilsoé kapcsold KI/BE, vészjelzés KI/BE

(Kilsd jelek feldolgozasa, vészjelek feldolgozasa)
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1. Miutan elmentette a menetidét, megjelenik a kijelzén a kulsé kapcsold
felirat. (A KULSO KAPCSOLO/KI/BE a kiils6 vezérisjelet jelenti, a
vezérlésen gyarilag a KULSO KAPCSOLO van beallitva)

2. Avezérlébemenetek kivant beallitisat a +/- gombokkal végezheti el.

3. Mentse el a beallitasat az OK gomb megnyomasaval.

A ktvetkez6 parbeszédablak csak akkor jelenik meg, ha egyedi

Utasitas vezérlésként hasznalja az SWC52 vezérlést.

4. Akijelzén megjelenik a VESZJEL BE felirat. (A gyari beallitas a
VESZJEL BE)

5. A +/- gombokkal atallithatja a gyari beallitast. Mentse el a valasztasat
az OK gomb megnyomasaval.

6. AVESZJEL funkcict ezzel beallitotta.

7. Afunkcid meniben elvégzendd tovabbi programozashoz kévesse
tovabb a hasznalati utasitast.

FUNKCIO

(csak akkor hivhaté el6, ha a kezelSegységet levette, csak szakemberek részére)

Elsé Gizembe helyezés, relék, tsszid6

(Az elst Uzembe helyezés ideje, a relé kapcsolasanak gyakorisaga, ssz menetidd)
0K
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1. Miutan a vészjelzést beallitotta, a kijelzén megjelenik a blokkolasi idé/kapcsolasi
id6 felirat.

2. A +/- gombokkal valaszthat a blokkolasi idé/kapcsolasi idd kézott.

3. Mentse el a valasztasat az OK gomb megnyomasaval. A képerny6n
megjelenik a szakeéntd lzemméd kifbe felirat.

4. A beallitasi lehetdségek ktiztitt a +/- gombokkal valaszthat.

5. Akijelztn megjelenik az elst Uzembe helyezés felirat.

6. Mentsen az OK gombbal. Ezutan megjelenik az relé felirat.

7. Arelé, a relé kapcsolasanak gyakorisagat jelenti.

8. Mentse el a beallitasat az OK gomb megnyomasaval. A kijelzén ezutan
megjelenik az dsszid6 felirat. (az tsszidé a relék dsszes kapesolasi idejét jelenti.




9. Mentsen az OK gomb megnyomasaval.
10. Afémenlbe valo visszalépéshez nyomja meg a menl gombot.

Névleges feszlltség 230-240 V AC/50-60 Hz

Aramerbsség 5 A/250 V AC ha a cos=1
Elemtipus CR2032

Védelmi fok IP20

Védelmi osztaly Il

(rendeltetésszerl hasznalat esetén)

Kémyezeti hémérséklet 0-+55°C

Szerelési mod sUllyesztett 58 mm falba stllyesztheté dobozba
falon kivlilre a megfeleld dobozba

1. HUzza le a kezelbegységet.

2. Vegye ki az elemet.

3. Helyezze be az Uj elemet a megfeleld helyzetben.
4. Allitsa be Ujra az idét.

A beallitott értékek elemcserekor nem vesznek el.
Utasitas

A készUlléket nedves ronggyal tisztitsa. Ne hasznaljon hozza tisztitdészert,
mert az karosithatja a miianyagot.
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Volvex Kereskedelmi Kft.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Roppentyii utca sarok)




