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A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal felelésséget a termékeivel
kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyartd utasitasainak
megfelelden, szakszerltlenil szerelték illetve a gyarto elézetes jova-
hagyasa nélkul szerkezetlikben vagy egyéb tulajdonsagukban meg-
valtoztattak. Minden tovabbi felhasznalé kételes betartani a német
EMV-ben rogzitett eldirasokat. A termékek folyamatos mliszaki fejlesz-
tés alatt alinak ezért nagyon fontos szerelés soran az aktualis termeék-
sajatossagokra vonatkozo utasitasok betartasa, amelyet a mellékelt
anyagbol tudhat meg.



Figyelem
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- Avezérlb vezeté

- Sérillésveszély aramiités miatt.
- A 230 V —os halbzati csatlakozasokat csak erre felhatalmazott

szakember készitheti el.

- Szerelés el6tt aramtalintsa a csatlakozd vezetéket.

A csatlakozasnal tartsa be a helyi energiaszolgaltatd vallalat
eléirasait valamint a vizes és nyirkos helyiségekre vonatkozé
rendelkezéseket a VDE 100, szerint.

- Csak szaraz helyiséﬁekben hasznalja.

- Csak valtoztatas nél

- Tartsa tavol a személyeket a berendezések miikodési krzetetél.
- A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektdl.

Uli eredeti Becker alkatrészeket hasznaljon.

e%(\_.re figyelembe az orszéﬁéra jellemzé elbirasokat.
tidtetéshez csak megfelels elemet hasznaljon. Csak CR 2032
tipusnak megfelelé elemet.
a a berendezést egy vagy ttibb készilék vezérli, akkor a redény
mozgastadomén{a egyen belathaté Gzemelés kézben.
ek csatlakozasahoz (védé kisfeszlltségek) csak

megfeleld atitési szilardsagu vezetékfajtakat szabad hasznalni.
- A készllék lenyelhett apré alkatrészeket tartalmaz.
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Seérilésveszély aramités miatt.
A A bektitést csak szakember végezheti.

Amennyiben egyszerre tibb motort kivan a TC42-vel vezérelni akkor
Figyelem a motorokat relével kell 5sszekétni, ami alkalmas elektronikus

végallasu motorokhoz.
Ugyeljen a késziilék aramfelvételére.

1. TC42-t ktvetkeztképpen csatlakoztassa a halézathoz.

-/

2. Helyezze vissza a védtboritast.

3. Régzitse a vezetékeket a dobozban.

4. Helyezze vissza a kapcsoloegységet és a keretet és csatlakoztassa a
halézathoz.



Magyarazat |

Kézil Automata tolokapcsolo

Avezérlés a tolokapcsold kézi* allaséban csak manualis mlkddtetd
utasitasokat hajt végre (pl.: FEL, STOP, LE egy-egy gombnyomasra).
Amennyiben a tolékapcsolot ,Auto” alldsba allitjia, ugy a TC42 automa-
tikus milkdodtetd parancsokat hajt végre (pl.: id6, asztro este funkcio,...)

Uzemméd
Akijelzén az idépont és az aktualis Uzemmad lathatd (pl. szabadsag).

OK-gomb
Az OK-gomb megnyomasaval az éppen kijelzett értékeket mentheti el.

+/- gombok

A + és - gombokkal az alabbi miveletek végezhetok el

- Menli — értékek megvaltoztatésa

- Auto-lzemmod — Informacidk lekérdezése

- + gomb — kovetkez6 automatikus kapcsolasi ido A
- - gomb — kovetkezd automatikus kapcsolasi ido ¥
- + gomb és OK gomb —> Astro-idoA
--gombésOKgomb  —— Astro-ido ¥

MENU-gomb
A MENU-gomb megnyomasaval elShivhatja a menlpontokat, vagy az Gzemmodbz
Az aktualis kijelzett érték mentése ekkor nem térténik meg.

RESET-gomb
A RESET-gomb benyomasaval (golyostollal vagy hasonlo eszkézzel) TC42 vissza
Kiveétel: funkcid, nyelv kivalasztasa és varos kivalasztasa mentpontokban.

Idépont/Datum

IDOIDAT
Ebben a meniben allithatja be az idépontot és a datumot.



Program menii

PROGRAM

A PROGRAM menlben kilénbéz6 kapcsolasi idket lehet beallitani:
- astro este

- egyéni

ASTRO ESTE
Az arnyékoldk a beallitott kapcsolasi idokben nyilik és astro este
funkcié alapjan zarddnak.
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Avezérlés a beallitott kapcsolasi idok alapjan mikaodik.

BLOKKOLASI IDO
Astro funkcioban megakadalyozza a reddny tul korai felhtiizasat vagy
leeresztését.

Példa:

Astro id6 ¥: 17:00

Blokkolasi idé ¥:18:00

A motor nem engedi le a redényt 18:00 ora el6tt.
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Beallitasok

BEALLITAS

Amenil BEALLITAS pontjaban az alabbi lehetéségei vannak:

- SZABADSAG

- KOZTES ALLAS

- SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS

- PROG (VEGALLAS, KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS)
- Nyelv kivalasztasa (MAGYAR)

-ASTROELTOLAS ¥

- Varos kivalasztasa (BUDAPEST)

- HOSSZUSAG

- SZELESSEG

- IDOZONA

- NYAR/TEL (Automatikus atallas nyari/téli idészamitas kozétt)

A bedllitani kivant mentipont eléréséhez nyomja meg annyiszor az OK-gombot,
amig megtalalja a megfelelé menipontot .

SZABADSAG

Szabadsag funkcio segitségével otthona akkor is a lakott haz hatasat kelti,
amikor On szabagdsagon van. Amennyiben a funkciét aktivalia (BE), akkor
redénytk / zsaluziak a beprogramozott idékben idéeltolassal, véletlenszerlien
mozognak(max.+ 30 perc).

VEGALLAS
Végallasnak nevezzilk azt a pontot, ahol a redény/zsaluzia a felsd vagy alsé
allasban megall.

KOZTES ALLAS

A ktiztes allas egy szabadon valaszthaté pozicio a felsé és az alsé végallas
kézétt. Ha beprogramozta, akkor a pozicio a felsé végallasbol érhetd.

A ktiztes allas eléréséhez nyomja meg a LE iranygombot réviden kétszer
egymas utan.

D ¢



SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS

A szelloztetésflamellaforditas egy szabadon valaszthatd pozicio az also
és a felsd végallas kéziott. Ezzel a funkcioval a redényt az alsé vegallas
iranyabol addig emelheti fel, amig kinyilnak a szell6z6 rések.

(Zsaluzia esetében a lamellak elfordulnak.)

A szellozteté/lamellafordité pozicio eléréséhez nyomja meg a LE irany-

gombot roviden kétszer egymas utan.

A nyelv kivalasztasa (MAGYAR)
Itt valaszthatja ki az orszaga nyelvét.

ASTRO ELTOLAS
Az astro eltolas beallitasaval egymastdl fuggetlendl eltolhatd az astro
idé ¥ (max. +/- 120 perc).

I M £ Wi e L ot L Astro-Verschicbung

15200 Lihe

1830 Uhr

Varos kivalasztasa (BUDAPEST ha a bedllitott nyelv a MAGYAR)
A varos kivalasztasa az asztro funkcié szempontjabdl fontos. A laké-
helyéhez legkdzelebb esd varost valassza ki.

HOSSZUSAGISZELESSEGIDOZONA (csak SZAKERTE UZEMMODBAN)
Adja meg a koordinatait pl. egy atlasz segitségével.

NYARITEL

ANYAR/TEL a nyariftéli idészamitas kozti automatikus atallast jelenti.
A vezérlésen a funkcid gyarilag be van kapcsolva. Az idokapcsold ora
tavasszal és dsszel automatikusan elvégzi az atallast.



FUNKCIO
Ezt az Gzemmodot csak képzett szakemberek hasznaljak!
(Csak akkor jelenik meg, ha a kezel6 egységet levette.)

A FUNKCIO mentiben az alabbi miikédési paraméterek beallitasa
lehetseges:

- REDONY/ZSALUZIA (az arnyékoldtipus kivalasztasa)

- SZAKERTO UZEMMOD

. ELSQ UZEMBE HELYEZES (szerviz célokra)

- RELE (szerviz céljokra)

- 0SSZIDO (szerviz célokra)

SZAKERTO UZEMMOD

Ha ugy gondolja, hogy a varos kivalasztasa

(SZAKERTO UZEMMOD KI) tulsagosan pontatlan, akkor a hosszlsagi
és szélességi fokok megadasaval finomithatja a beallitast

(SZAKERTO UZEMMOD BE).

Az elsé gombnyomassal ,&bressze fel* az orat. Most a +/- gombokkal
kivalaszthatja a nyelvet és ezt az OK gombbal elmentheti.
Az 6ra automatikus (zemmédban van.

ORA/DATUM: - aktualis MEZ (kzép-eurdpai idd) és aktualis datum

Program: ASTRO — BLOKK —— BLOKKOLASI IDO (1-5)
A 06:30 ora,
¥ astro este

Blokkolasi idé(8,7)
A 08:00 ora,
¥ astro este

Beadllitas: Szabadséag ki
- végallas

- nyarftél be



FUNKCIO: REDONY

A RESET-gomb benyomasaval (golydstollal vagy hasonléd eszkézzel)
Utasitas @ 1C42 vezélést visszaallithajta a gyari beallitasra.
Kivétel: ment funkcio, nyelv kivalasztasa és varos kivalasztasa.

| Programozas
Meni attekintése
]
[ orardatum |+f-[ PROGRAMNM |+/-[ bealitas |+-[_Funktion ]

AIILI
PROG1 PROGZ

1. Nyomja meg a MENU-gombot, ekkor megjelenik az ORA/DATUM.
2. A tovabbi mentpontok megjelenéséhez nyomja meg a +/-
gombokat.

3. Nyomja meg a MENU-gombot, igy eljuthat az izemmodba.

ORAI/DATUM (idépont és datum beallitasa)

ora/datum
0K OK

oK oK
| idé »| &V w honap ]-'| nap |

+- o +- +- ok

1. Nyomja meg a MENU-gombot, ekkor megjelenik az ORA/DATUM
mendipont.

. Az OK megnyomasaval hivhatja el6 az idépont mentpontot.

. A +/- gombokkal most allitsa be az aktualis idépontot.

. Ha az idSpontot beallitotta, mentse el az OK gombbal.

. Afentiekben leirtak szerint végezze el az EV, a HONAP és a NAP
beallitasat is. Ezutan ismét megjelenik az ORA/DATUM menipont.

. Az Izemmédba valo visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.

O W
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Program menitipont
Astro este (Fel irany — kapcsolasi id6, Le irany — naplemente)

PROGRAMM

PROGRAMM

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM menu kivalasztasahoz nyomja meg a

+ gombot, amig a kijelzén megjelenik PROGRAM felirat.

3. Nyomja meg OK gombot.

4. Tartsa nyomva a + gombot, amig megjelenik az ASTRO ESTE menu.
Nyomja meg OK gombot.

5. Nyomja meg OK gombot. ) .

6. Most a +/- allitsa be a KAPCSOLASI IDO-t A hétfétdl péntekig (1-5).
Nyomja meg az OK gombot. ) )

7. Most a +/- gombokkal valassza ki a kivant BLOKKOLASI IDO-t ¥
hetfotél péntekig (1-5)
Nyomja meg az OK gombot. ) )

8. A +/- gombokkal most allitsa be a AKAPCSOLASI IDO-t A
szombatra és vasarnapra.
Mentse el a bevitt adatot OK gomb megnyomasaval.

9. A +/- gombokkal most allitsa be a¥ BLOKKOLASI IDO-t szombatra
és vasarnapra.
Mentse el a bevitt adatot OK gomb megnyomasaval.

10. Az lzemmodba térténé visszajutashoz nyomja meg a MENU
gombot.



PROGRAM
EGYENI (Nyilasfzarodas — kapcsolasi ido)

7.

0K 04
EGYENI w KAPGSOLASI mo_w BLOKKOLAS IDOW ﬂ
+-
I 0K 0K
Hmpcsnmsu mtr‘_w BLOKKOLASI IDOW

+- +-

PROGRAM

. Nyomja meg a MENU gombot.
. APROGRAM menu kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, amig

a PROGRAM meg nem jelenik

. Nyomja meg OK gombot.
- Nyomja meg ujbol a + gombot, ekkor a kijelzén megjelenik az

EGYENI opcid.

. Nyomja meg az OK gombot.
. A +/- gombok megnyomasaval allitsa be a KAPCSOLASI IDO ¥

és KAPCSOLASI IDO A értékeket hétkéznapokra (1-5) és
hétvégére (6,7) egyarant.

Mentse el a bevitt adatokat az OK-val.

Az (izemmédba térténd visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.

BEALLITAS
SZABADSAG ( Szabadség kilbe)

0K 0K
[ BEALLITAS = SZABADSAGKI |

+-
SZABADSAG BE




. Nyomja meg a MENU — gombot. )

A + gomb megnyomasaval valassza kia BEALLITAS mentpontot.
Valasztasat OK-val nyugtézza.

. A +l- gombokkal kivalaszthatja a beallitani kivant ki/lbe funkciot.

. Nyomja meg az OK gombot.

Ezzel a SZABADSAG funkciét beallitotta.

. ABEALLITAS menUpont tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a
hasznalati utasitast.

~NO A WN =

BEALLITAS ) o )
KOZTES ALLAS, SZELLOZTETO ALLAS/LAMELLA FORDULAS,
VEGALLAS Prog. ( Idé/hely)

oK QK oK
—'l KOZTES ALLAS 3%50“;%‘3_&;?3 HVEGALLAS PRDGH
+- +f= +f- t oK

KOZTES ALLAS +
PROG

+f-

SZELLOZTETES
PROG

0K

1. Miutan nyugtazta a SZABADSAG funkciét a kijelzén megjelenik a KOZTES ALLAS.

2. A +/- gombokkal allitsa be a KOZTES ALLAS menetidejét. A menetidé hosszat
megadhatja masodpercekben vagy beallithatja a FEL/LE gombokkal ugy, hogy
az arnyékolét felsé a végallasbél elinditja.

3. OK-val nyugtazza, majd a kijelzén megjelenik a SZELLOZTETES/LAMELLA-
FORDITAS felirat.

4. A +/- gombokkal allitsa be a SZELLOZTETES /LAMELLAFORDITAST.

A menetidé hosszat megadhatja masodpercekben vagy beallithatja a FEL/LE
gombokkal ugy, hogy az arnyékolét alsé végallasbol elinditja.

5.Ezzel a SZELLOZTETES / LAMELLA-FORDITAS-t beallitotta. A kijelzén
megjelenik a VEGALLAS PROG felirat. o

6. A +/- gombokkal valaszthat az alabbi programok ktizul: VEGALLAS PROG,
KOZTES ALLAS PROG és SZELLOZTETES/LAMELLA-FORDITAS.

7. A kivalasztott funkciot OK-val nyugtazza.

8. Ezzel a VEGALLA PROG-ot ezzel beallitotta.

9. ABEALLITAS meniipont tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a
hasznalati utasitast.



BEALLITAS )
MAGYAR/ASZTRO ELTOLAS
{Myelv kivalasztasa, asztro-eltolas)

0K 0K
ASZTRO-
R
+H- +H-

1. VEGALLAS PROG nyugtazasa utan, a kijelzén megjelenik a MAGYAR
felirat.

2. A +/- gombokkal valassza ki a kivant nyelvet.

3. Valasztasat OK-val nyugtazza.

4. Megjelenik az ASZTRO-ELTOLAS.

5. A +/- gombokkal kivalaszthatja az asztro-eltolas kivant mértékét
(max +/- 120 perc).

6. Valasztasat OK-val nyugtazza.

7. Ezzel az ASZTRO-ELTOLAS funkciét beallitotta.

8. ABEALLITAS menupont tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a
hasznalati utasitast.

BEALLITAS o
(Véros kivalasztasa, SZAKERTO MOD (fokrazi seélesség és hosszuség, idéizone)

OK oK

SZAKERTO MOD
ONOFF

+- 0K
FOLDRAJZ) SZELESSEG




1. Nyugtazta az ASZTRO ELTOLAS ¥ funkciét. Megjelenik a varos
kivalasztasa (BUDAPEST).

2. A +/- gombbal tudja kivalasztani az On lakohelyéhez a legkdzelebb
esd varost.

3. Nyomja meg az OK gombot.

@ Ezek a parbeszéd ablakok csak akkor jelennek meg, haa
Utasitas Funkcié meniben a SZAKERTO UZEMMOD a BE allasban van.

4. Akijelzén megjelenik a HOSSZUSAG.
(Ha pontosabban szeretné meghatarozni lakhelyét, akkor a hosszlisagi
fés szélességi fokok megadésaval teheti meg.)

5. A +/- gombbal bellithatja a kivant HOSSZUSAGI fokot.

6. Nyomja meg OK-gombot. A kijelzén megjelenik a SZELESSEG.

7. A +/- gombbal beallithatja a kivant SZELESSEGI fokot.

8. Nyomja meg az OK-gombot. Megjelenik az IDOZONA.

9. A +/- gombbal beallithatja a lakéhelye szerinti IDOZONAT.
Nyomja meg az OK-gombot.

10. Ezzel az IDOZONA funkcict beallitotta. o

11. Atovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS mentit.

BEALLITAS
NYAR/TEL (automatikus nyaritél idsataliitas)

0K

NYAR/TEL
ON

1. Nyugtézta az IDOZONA funkciét. Megjelenik a NYAR/TEL.

2. A+/- gombbal be- vagy kikapcsolhatjia a NYAR/TEL idészamitast.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. Az lizemmadba térténd visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.
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FUNKCIO
(Csak szakemberek részére)

REDONY/ZSALUZIA, ELSO UZEMBEHELYEZES
(armyékolo kivalasztasa, elsd Uzembehelyezés datuma)

oK oK oK oK
REDONY/ SZAKERTG MOD ELSO UZEMBE-
ZSALUZIA ONIOFF HELYEZES
+-
oK oK
—’I RELE %LOKKGLASI DO
+- +-
FUNKCIO

1. Nyomja meg a MENU- gombot. )
2. A+ gomb megnyomasaval valassza ki a FUNKCIO mentipontot.
3. Nyomja meg az OK-gombot.
4. A +/- gomb megnyomasaval valassza ki a redény /zsaluzia zemmédot.
5. OK-val nyugtézza. Ekkor a kijelzén megjelenika SZAKERTO UZEMMOD
ON/OFF felirat.
6. A +/- gombok megnyomasaval valassza ki a kivant beallitast.
7. Majd OK-val nyugtazza. Megjelenik az ELSO UZEMBEHELYEZES felirat.
8. Nyomja meg az OK gombot. Ezutan megjelenika RELE felirat.
(Ez jelzi hogy lehet e relét csatlakoztatni.) )
9. Nyomja meg az Ok gombot. A kijelzén megjelenik az OSSZIDO
( Ez jelzi az Gsszes UzemidGt)
10. Az OK-gomb megnyomasaval nyugtazza.
11. A MENU-gomb megnyoméasaval lépjen vissza az (izemmddba.



Névleges feszliltség: 230-240V AC /50-60 Hz

Kapecsolasi aram: SAR0VAC cosj=1-nél
Elemtipus: CR 2032
Védettség fajtéja: IP 20

Védettségi osztaly: I

Megengedett kérnyezeti hdmérséklet 0 - +55 °C

Szerelés modja: stllyesztett 58 mm dobozba
kiemelt: megfelelt kiemelt keretben

1. Vegye le a vezérlés kezelbegységét.
2. Vegye ki az elemet.

3. Helyezze be megfelelden az (j elemet.
4. Allitsa be Ujbol az idét.

@ A beallitott adatok elemeserekor elvesznek.
Utasitas

A készlleket csak enyhén nedves kenddvel tisztitsa. Ne hasznaljon olyan
tisztitdszert, ami a mlanyagot karosithatja.

A Becker-Antriebe GmbH kijelenti, hogy a TC42 idékapcsold ora 6sszhang-
ban van az 1999/5/EG Iranyelv alapvetd kévetelményeivel és mas fontos
eléirasaival.
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Hiha

Mgy

kapesol pontosan.

A TC42 nem hajya végre
a bealliton utasitisokat.

Ielvielen saélességi/
hosszisagi fok van
beallitva

+ A Siabadsag
Tunkeid be van
kapesolva

4. Asztro-cltolas van
beallitva.
A tolokapesolo a kezi

azemben van.

A Szabadsig funkcio van

ATC42p lanul
hajtja végre a beallilon
utasitasokat.

bekapesolva.

 Oka Hiba elhdritisa
A motor nem milkodik. | Helvielen bekoids. Ellenbrizze a bekotést
A molor rossz irinvba Helvielen bekaigs. Cserclie fela? és? veretékeket a halozan
egységen.
Az asaroprogramm nem | 1. A ditum nem helves. 1. Allitson be helves
2. Helvielen varosnéy vagy | datumot.

2. Allitson be helves virosnevel vagy
pontos szélességl/ hossmisagi fokot.

3. Kapesolja kia
Seabadsig funkciot.

4. Az Astro elioldst
igazitsa hozzi.

A tolokapcsoldt allitsa antomatikus iizemre.

| Kapesolja ki a Szabadsig funkciol.

A beallitont fénvénck és
alkony paramétercket

illetve czck nem jelennck
meg a kijelzon.

nem lehet megvaltoziatni,

A fenyérackeldt nem
kétdne be vagy hibis a
fénvérackeld illetve a
csallakozo veseiek.

Ellenbrizze a fénvérsckeldn, a csatlakozo
veretcket és a csatlakowzo dugot.

A reddny nem megy a
végillisha.

1. A menetidd wl rovidre
lett dllitva,

2. A végallis pozicid nincs
beillitva

1. Allitsa be a menetidot a Funkcio meniiben.

2. A végillis poziciot dllitsa be a VEGALLAS
BEALLITAS PROG meniiben.







<2 VOLVEX

Volvex Kereskedelmi Kit.
1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Réppenty utca sarok)




