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A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal felelésséget a termékeivel
kapcsolatban, abban az esetben ha azokat nem a gyarté utasitdsainak
megfeleléen, szakszer(tlenul szerelték illetve a gyartd elézetes jovahagyasa
nélkill szerkezetlikben vagy egyéb tulajdonsagukban megvaltoztattak.
Minden tovabbi felhasznald kételes betartani a német EMV-ben rogzitett
elbirasokat. A termékek folyamatos m(iszaki fejlesztés alatt allnak ezért
nagyon fontos szerelés soran az aktualis terméksajatossagokra vonatkozd
utasitdsok betartasa, amelyet a mellékelt anyagbol tudhat meg.

Vigyazat! Kérjluk tartsa be az alabbi utasitasokat!

+ Csak szaraz helyen hasznalja!
» Csak eredeti, sértetlen Becker alkatrészeket hasznaljon.



+ Az elektromos berendezéseken folytatott karbantartasi vagy egyéb
munkalatokat csak meghatalmazott elektromos szakember végezhet.
* Vegye figyelembe az adott orszag idevagd rendelkezéseit is.

* Ne engedje meg gyerekeknek, hogy a vezérléssel jatsszanak.

« A karosodott szerkezetet a helyreallitasig le kell allitani.

+ Ugyeljen arra, hogy miikédés kézben a veszélyességi teriileten ne
tartézkodjon senki.

« A kimerult elemeket megfeleléen tavolitsa el és az Gjakat (LR 03; AAA)
helyezze be.

* Mlkodés kézben a radidjelek terjedését ne akadalyozza semmilyen
targy vagy eszkoz.

+ A redénymozgas tartomanya legyen belathato.

« A készllék lenyelhetd apré alkatrészeket tartalmaz.

A TC511 idbkapcsold orakat az aktualis kézép-eurdpai id6 szerinti datum
és ido beallitassal szallitjak, ami a motorokat automatikusan asztroidd
szerint vezérli.

ATC511 manualis Gzemmodban is alkalmazhato.

A TC511 id6kapcsolo 6ra fényérzékeldvel bévitve kényelmes arnyékolo
berendezéssé alakithato.

Ugyeljen arra, hogy a vezérlés ne érintkezzen fémes fellilettel vagy

n% ne magneses mezdben Uzemeljen. Olyan radios készllékek, melyek
azonos frekvencian tzemelnek, a mik&désben zavart okozhatnak.
Ugyeljen arra, hogy a vevé és az ad6 kozétt a radidjelek terjedését
semmi se akadalyozza.



A TC511 csak redényGk és zsallziak vezérléséhez hasznalhato. Mas
gyartd készllékeivel valo 6sszekapcsolas esetén konzultaljon a szakke-
reskedével.

1) A mesteradé betanitasa
a) Hozza a vevét tanulékész allapotba.

=5 Utasitas: Olvassa el a mellékelt hasznalati utasitast.

+ Kapcsolja ki a vevé aramellatasat majd 5 masodperc mulva kapcsolja
vissza

vagy

* Hozza mikddésbe a tanitdgombot ill. a vevo radiékapcsoldjat.

A vevd csak 3 percig van tanulokész allapotban

b) Mesteradé betanitasa

Atanuldkész allapot ideje alatt nyomja meg a tanité gombot addig, amig
a vevo nem nyugtazza a sikeres betanulast.

Ezzel a betanulasi folyamat befejez6dott.

2) Tovabbi adok betanitasa

a) Nyomja meg a mesterado tanitd gombjat és varja meg amig a vevd
nyugtazza.

b) Nyomja meg az Ujj add tanité gombjat és varja meg amig a vevd nyugtazza.
c) Majd nyomja meg még egyszer az Ujonnan betanitott add tanitdé gombjat
még egyszer. A vevo nyugtazza a sikeres betanitast.

Aradidvevok hatétavolsaga épulleten beltl 25 m szabadban pedig, 350m.

il « Felszerelés elétt ellendrizze, hogy
az ado és a vevod kozétti kapesolat

| " zavartalan legyen.
« A fali tartot csavarokkal roégzitse.




[ Utasitas
A TC511 fényérzékelével bbvithetd, ehhez olvassa el a Centronic Sensor
Control SC43 hasznalati utasitasat.

végrehajtani. Pl.: FEL/STOP/LE gombbal valé mlkddtetés.
A tolokapesolo ,automata” poziciojaban csak automatikus parancsokat
lehet végrehajtani. Pl.: Arnyékold funkcio, félhomaly funkcié, idd, astro

funkcio)

Kontroll led:

Adas kdzben a kontroll led felvillan. Amikor az elemek gyenglilnek, akkor
adas kézben a kontroll led villog. A hatétavolség az elemek gyengllésével
csokken. Amikor a kontroll led nem vilagit, akkor cserélje ki az elemeket.

Csoport:

Csoportnak nevezzlk azt, amikor egyszerre tébb vevot vezérlink.

A csoportok egy betanitott paranccsal mikadtetheték. Az TC511 idékapcsold
oraval egy csatornan keresztll miikodtetheté egy csoport.

Uzemméd: )
A kijelzén lathato az id6 és az aktualis Uzemmod. Pl.: SZABADSAG

OK-gomb:
Az OK-gomb megnyomasaval a kivalasztott adatokat elmenti a memériaba.

+/- gomb:

A +/- gombok az alabbi célokat szolgaljak.

* Menl — értékeket megvaltoztatni

+ Auto-Gzemmoéd — informacidkat kér

* + gomb — kdvetkezd automatikus kapcsolasi idé A
+ - gomb — kévetkezd automatikus kapcsolasi idé ¥
*+gomb és OK gomb — Asztroidé A

+ - gomb és OK gomb — Asztroidd ¥
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MENU gomb:
AMENU gomb megnyomasaval beléphet a mentibe vagy az Gzemmodba.
Kivetel: Menupont funkcio/ Nyelvkivalasztas és Varos kivalasztasa.

RESET-gomb:

A RESET gomb (golyéstollal vagy hasonlé eszkézzel térténd) megnyo-
masaval a TC511 visszaall a gyari beallitasra.

Kivétel: Funkcio / Nyelv / Varos menulpontok kivalasztasa.

Ora/Datum:
ORA/DATUM
Ebben a menlpontban tudja beallitani az idét és a datumot.

Program:

PROGRAM

A PROGRAM menupontban lehetésége van kllénbézé kapesolasi iddket
beallitani:

1. PROG 1

+ Astro, Astro Este, Egyeéni
- Hét (1-7)

- Blokk 1/2 (1-5és 6,7)

- Egyedi (1,2,3,4,56,7)

2. PROGI 2 (PI.: Napi pihent)
+ Egyéni

-Hét (1-7)

-Blokk 1/2 (1-7)

-Egyedi (1,2,3,4,5,6,7)
OFFSET

ASZTRO

A TC511 idékapcsolo 6ra napfelkeltekor és naplementekor automatikusan
nyitja és zarja a redényoket vagy a zsaluziat.

Ezek az iddk iranyado jellegliek.



ASZTRO ESTE
A reddnydk a beallitott id6pontokban nyilnak, asztrofunkcid szerint zarédnak.

o ——

EGYENI
Az egyénileg beallitott iddpontokban mozgatja a redénydket.

HET
A HET mentipontban ugyanazokat a nyilasi és zarédasi idépontokat lehet
beallitani hétfétdl vasarnapig (1-7).

BLOKK

A BLOKK a menUpontban két killénbézd blokkot lehet beallitani.
Blokk 1: hétfotél péntekig lehet a mozgéasi idépontokat beallitani.

Blokk 2: szombatra, vasarnapra lehet a mozgasi idépontokat beallitani.

EGYEDI

Az EGYEDI mentpontban a hét minden napjara kilénboézé nyilasi és
zarédasi idépontokat lehet beallitani.
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HET
AHET mentipontban ugyanazokat a nyilasi és zarédasi idépontokat lehet
beallitani hétf6tol vasarnapig (1-7).

BLOKK

A BLOKK a mentipontban két kiilonbdzé blokkot lehet beallitani.

Blokk 1: hetfétél péntekig lehet a mozgasi idépontokat beallitani.

Blokk 2: szombatra, vasarnapra lehet a mozgasi idépontokat beallitani.

EGYEDI
Az EGYEDI menUpontban a hét minden napjara kilonbzé nyilasi és zarodasi
idépontokat lehet beallitani.

BLOKKOLASI ID:

Az asztrofunkcionak koszénhetéen megakadalyozza, hogy a redényok tul
koran menjenek fel illetve le.

Asztroidé A:5:30

Zarodasiido A: 6:00

A redényék 6:00 ora elétt nem nyilnak ki.

Asztroidé ¥: 17:00

Zarédasi idé v: 18:00

Aredénydk 18:00 dra eldtt nem mennek le.

KAPCSOLASI IDO:
Automatikus nyilasi és zarodasi idd redényoknek és zsaluziaknak.

OFFSET:

Az OFFSET menipontban lehetdség van egy kiegészitd kapcsolasi ido ¥
beprogramozésara.

Ez a PROG 1 kapcsolasi idejétdl ¥ flgg (max.:+/- 240 perc).



Példa:

Asztroido ¥: 20:00

Offset ¥: +60 perc

A redény 20:00 érakor szelldztetépozicidig lemegy majd 21:00 orakor alsé

veégallasig fut.

BEAL’LITAS
A BEALLITAS menUpontban az alabbi lehetéségek kozll valaszthat:
- SZABADSAG
+ NAP (fényérzékeldvel osszekétve)
* ALKONY (fényerzekeldvel 6sszekotve)
+ KOZTES ALLAS
+ SZELLOZTETES/OLDAS ) ]
+ PROG1 (VEGALLAS, KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/OLDAS)
+ PROG2 (VEGALLAS, KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/OLDAS)
« TEST MOD (fényérzékelovel 6sszekétve)
« Nyelvkivalasztas (MAGYAR)
+ ASZTROELTOLAS A
+ ASZTROELTOLAS ¥
« Varos kivalasztasa (BUDAPEST)
+ HOSSZUSAG (Csak SZAKERTO MOD-nal jelenik meg)
+ SZELESSEG (Csak SZAKERT® MOD-nal jelenik meg)
+ IDOZONA (Csak SZAKERTO MOD-nal jelenik meg)
+ NYAR/TEL ( automatikus téli és nyari idészamitas valtasa)
A beallitani kivant menupont eléréséhez annyiszor nyomja meg az OK
gombot, amig a megfelelé menlponthoz nem ér.

SZABADSAG:

Ennek a funkcionak készénhetden a haz akkor is egy lakott haz hatasat
kelti, amikor On nincs otthon. Amikor ez a funkcid aktiv (ON), a redényék
és zsallziak az elére beprogramozott idopontokban (max: + 30 perc eltéréssel)
nyilnak és zarodnak.
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VEGALLAS:

Az a pont, amikor a redénydk fenn illetve lenn megallnak.

KOZTES ALLAS:

Ez egy szabadon valaszthato pozicid az alsé és felso végallas kozott.
Afelsd végallas beprogramozasa utana engedje le a redényt és a tetszdleges
magassagnal nyomja meg kétszer réviden az LE gombot.

OLDAS/SZELLOTETES:

Ez egy tetszbleges pozicio az also és felst végallas kozott. Also végallashol
inditsa el a redénydket egészen addig, amig a lamellak kézétt levo szellézetd
nyilasok kinyilnak.

Zsaluziaknal lamellafordulast eredményez.

Ennek a pozicidnak a beallitdsahoz nyomja meg egymas utan kétszer
réviden a FEL gombot.

Nyelvkivalasztas (MAGYAR)
Itt valaszthatja ki a nyelvet.

ASZTROELTOLAS:
Az asztroeltolas alkalmazasaval az asztroidot ¥ +/- 120 perccel lehet eltolni.

Varoskivalasztas BUDAPEST:
A megfelel6 varos kivalasztasa az astrofunkcio miatt fontos. Valassza ki
azt a varost amelyt az On lakhelyéhez legkdzelebb esik.

HOSSZUSAG/SZELESSEG/ADOZONA (csak SZAKERTO MOD-ban):
Hatarozza meg a kivant koordinatakat Pl.: atlasz segitségével.



NYAR/TEL:
Ez a funkcid jelzi a nyari és téli idészamitast, az idékapcsolo éra ehhez
alkalmazkodik. A gyari bedllitasnal ON allapotban van.

FUNKCIO meni:

Képzett szakemberek szamara!

A FUN!'_(CIO menuPontban az alabbiakat lehet beallitani.
+ REDONY/ ZSALUZIA kivalasztasa

« SZAKERTO MOD

- ELS® UZEMBE HELYEZES

SZAKERTO MOD:
Ha Onnek a varos kivalasztasa nem megfeleld, akkor a szélességi és
hosszusagi fokok beallitdsaval finomithat rajta.

Az elsé gombnyomassal aktivalja az oérat, +/- gomb megnyomasaval.
Valassza ki a kivant nyelvet és az OK gombbal rogzitse. Az 6ra automatikus
tizemmadban van.

ORA/DATUM: Aktualis kézép eurdpai idd és datum.

PROGRAM: ASZTRO ESTE —» blokkolasi idé Hétfé-Péntek (1-5)
A 6:30 6ra
¥ nincs beallitott blokkolasi idé

» blokkolési idé szombat, vasarnap (6,7)
A 8.00 dra
¥ nincs beallitott blokkolasi idé

BEALLITAS: SZABADSAG OFF
Fényérzékelod fényértéke 05 ( Amennyiben fényérzékeldt is csatlakoztatott.)
VEGALLAS
NYAR/TEL ON



FUNKCIO: REDONY, SZAKERTO MOD OFF

I Utasitas:

ARESET gomb (golyéstollal vagy hasonlo eszkézzel torténd) megnyomasaval
a TC511 visszaall a gyari beallitasra.

Kivétel: Funkcié/Nyelv/Varos menlpontok kivalasztasa.

Az add a vevohdz betanitva marad.

Programozas
1. Menupontok attekintése

+ Nyomja meg a MENU gombot , majd a kijelzén megjelenik az ORA/DATUM
felirat.

+ Tovabbi menupontok kivalasztasahoz nyomja meg a +/- gombokat.

« AMENU gomb megnyomasaval visszaléphet az Uzemmaodhoz.

M

| UHRIDAT  ]+/-[ PROGRAMM ]+/-[ EINSTELLUNG |+/-[ FUNKTION |
+-
PROG1 PROG2

2. ORA/DATUM bedllitasa

« Nyomja meg a MENU gombot, igy a kijelzén megjelenik az ORA/DATUM
felirat.

+ Az OK gomb megnyomasaval Iépjen be az idé menlpontba.

+ A +/- gombok megnyomasaval allitsa be az idét.

* Ha beadllitotta az idét, rogzitse az OK gombbal. ) )

+ Allitsa be az évet, hdnapot és a napot a fentieket szerint. ORA/DATUM

megjelenik.
* Nyomja meg a MENU gombot az Uzemmédba valé visszalépéshez.
OK oK oK oK
URRZET e JAHR e WONAT e TAG ]
+f- +[- +- +- I 0K
UHR/DAT H



PROGRAM )

PROG1/ASZTRO HET ( Heti asztrofunkcio + Blokkolasi idé A V)
PROG1/ASZTRO BLOKK ( Blokk1/2 asztrofunkcitja + Blokkolasi idé A ¥)
PROG1/ ASZTRO EGYENI (Egyeni asztrofunkcid + Blokkolasiidé A V)

0K 0K 0K 0K
[ AstRo * HET *BLOKKOLASI A *Bmmomsu v ]
H= = - +- < OK

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM menupont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a PROGRAM felirat.

3. OK gombbal nyugtédzza. PROG1 megjelenik.

4. OK gombbal nyugtazza.

5. Nyomja meg a + gombot, amig a kijelzén megjelenik az ASZTRO felirat.
6. OK-val nyugtazza.

7. A +l- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 ASZTRO ESTE funkciot:
ASZTRO ESTE HET ]

Az OK-val lépjen be a HET(1-7) menlpontba. A tovabbiakban megadott
paraméterek a hét minden napjara vonatkoznak.

ASZTRO ESTE BLOKK

Az OK-val Iépjen be a BLOKK (BLOKK1 1-5, BLOKK2 6,7) mentpontba.
Atovabbiakban megadott paraméterek a BLOKK1-re (1-5) és a BLOKK2-re
(6,7) vonatkoznak.

ASZTRO ESTE EGYENI )

Az OK gombbal Iépjen be a az EGYENI menUpontba. A tovabbiakban
megadott parameterek a hét egyes napjaira vonatkoznak.

8. A +/- gombokkal allitsa be a KAPCSOLASI IDO A-t, majd OK-val
nyugtazza. ) )

9. A +/- gombokkal allitsa be a BLOKKOLASI IDO ¥-t, majd OK-val
nyugtazza.

10. Az lizemmodba valé visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.
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PROGRAM

PROG1/ASZTRO ESTE HET (Egyéni kapcsolasi idé A ¥ a hétre)
PROG1/ASZTRO ESTE BLOKK (Egyéni kapcsolasi idé A ¥ egy blokkra)
PROG1/ASZTRO ESTE EGYEDI (Egyéni kapcsolasi idé A ¥ egyedileg)

0K

ASZTRO ® g
ESTE HET [ KAPCS. LA
oK 4

[(PROGRAM |4={ELOKKOLAY

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM mentpont kivalasztaséhoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a PROGRAM felirat.

3. OK gombbal nyugtazza. PROG1 megjelenik.

4. OK gombbal nyugtazza.

5. Nyomja meg a + gombot, amig a kijelzén megjelenik az ASZTRO ESTE
felirat.

6. OK-val nyugtazza.

7. A +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 ASZTRO ESTE funkciot:
ASZTRO ESTE HET )

Az OK-val |épjen be a HET(1-7) menUpontbha. A tovabbiakban megadott
paraméterek a hét minden napjara vonatkoznak.

ASZTRO ESTE BLOKK

Az OK-val lépjen be a BLOKK (BLOKK1 1-5, BLOKK2 6,7) menlpontba.
A tovabbiakban megadott paraméterek a BLOKK1-re (1-5) és a BLOKK2-re
(6,7) vonatkoznak.

ASZTRO ESTE EGYENI )

Az OK gombbal |épjen be a az EGYENI mentpontba. A tovabbiakban
megadott parameterek a hét egyes napjaira vonatkoznak.

8. A +/- gombokkal allitsa be a KAPCSOLASI IDO A-t, majd OK-val
nyugtazza. o .

9. A +/- gombokkal allitsa be a ZARODASI IDO ¥ -t, majd OK-val
nyugtazza.

10. Az Gzemmodba vald visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.



PROGRAM .

PROG2/EGYENI HET (Egyéni kapcsolasi idé A ¥ a hétre)
PROG2/EGYENI BLOKK (Egyéni kapcsolasi idd A ¥ egy blokkra)
PROGZ/EGYENI EGYEDI (Egyéni kapcsolasi idé & ¥ egyedileg)

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM menupont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot, amig a
kijelzén megjelenik a PROGRAM felirat.

3. OK gombbal nyugtdzza. PROG2 megjelenik.

4. OK gombbal nyugtazza. )

5. Nyomja meg a + gombot, amig a kijelzén megjelenik az EGYENI felirat.

6. OK-val nyugtazza. ;

7. A +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 ASTRO EGYENI funkciot:
EGYENIHET .

Az OK-val lépjen be a HET(1-7) meniipontba. A tovabbiakban megadott paraméterek
a hét minden napjara vonatkoznak.

EGYENI BLOKK

Az OK-val lépjen be a BLOKK (BLOKK1 1-5, BLOKK2 6,7) menupontba. A
tovabbiakban megadott paraméterek a BLOKK1-re (1-5) és a BLOKKZ2-re (6,7)
vonatkoznak.

EGYENI EGYEDI ]

Az OK gombbal lépjen be a az EGYENI meniipontba. A tovabbiakban megadott
paraméterek a hét egyes napjaira vonatkoznak. . ;
8. A +/- gombokkal allitsa be a KAPCSOLASI| IDO A-t és a KAPCSOLASI IDO ¥ -,
majd OK-val nyugtazza.

9. Az lizemmédba valé visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.

OK oK oK 0K 0K
[ EGYEDI I-’l HET J={<APCS DO & l-’lmpcs. DO ¥

+- -
PROGRAM
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PROGRAM
PROG2/OFFSET ( Pl.: redbny leeresztése szelloztetd allasba)

i OFFSET
-
OFFSET min ¥

+-

PROGRANM

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM menupont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a PROGRAM felirat.

3. OK-val nyugtazza.

4. Nyomja meg a + gombot, a kijelzén megjelenik a PROG2 felirat.

5. OK-val nyugtazza.

6. Nr(omja meg a + gombot, majd megjelenik az OFFSET felirat.

7. OK-val nyugtazza.

8. A +/- gombokkal kulén —kilén allithatja be a zarédast (max. +/- 240 perc,
a PROG1 KAPCSOLASI IDEJETOL ¥ fuggéen). .

9. Az lzemméddba valé visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.

=" Utasitas
ABEALLITAS menu;la_orgban allitsa be a szelléztetd allas menetidejét,
majd a PROG2 SZELLOZTETES pontjanal a végallast.

BEALL[TAE
SZABADSAG, FENYERZEKELO(Szabadsag OFF/ON, Nap/Félhomaly)

0K
BEALLITAS »lSZABADSAG OFF]

+f-
[szaBADSAG ON |

FENYERZEKELO
VAN?

[




1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. ABEALLITAS mentpont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a BEALLITAS felirat.

3. OK-val nyugtazza.

4.SZABADSAG ON/OFF megjelenik.

5. A +/- gombokkal allitsa a szabadsag funkciét ON vagy OFF poziciéba.
6. OK-val nyugtazza.

[ Utasitas

Az alabbi ablak csak akkor jelenik meg, amennyiben fényérzékelét is
hozzakapcsolt a késziilékhez.

7. Amikor a SZABADSAG funkciot régzitette megjelenik a NAP,

8. Megjelennek az elézetesen beéllitott értékek.

9. A +/- gombokkal allitsa be a fényértéket.

10. OK-val nyugtazza. A FELHOMALY beallitasanal ugyanugy jarjon el,
mint a NAP bedllitasanal.

11. Ezzel bedllitotta a NAP/FELHOMALY funkciét.

12. A BEALLITAS mentipont tovabbi programozasahoz olvassa végig a
hasznalati utasitast.

BEALLITAS
KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/OLDAS, Prog1 VEGALLAS
(Id8/Hely beallitasa)

0K 0K

0K
- L SZELLOZTETES PROG1
-’| KOZTES ALLAS (FORDULAS) H VEGALLAS )T’
+- +- =
/ / + oK

PROG1 +
KOZTES ALLAS

+3

PROG1
SZELLOZTETES

0K

I




1. SZABADSAG/FENYERZEKEL® menlpont megerésitése utan meg-
jelenik a KOZTES ALLAS.

2. A +/- gombokkal allitsa be a KOZTES ALLAS menetidejét. A menetidét
masodpercekben adja meg vagy a felst vegallasbdl elinditva a FEL/LE
gombokkal allitsa be a kivant KOZTES ALLAST.

3. OK-val nyugtazza.

4. A +/- gombokkal dlitsa be a SZELLOZTETES/OLDAS funkcié menetidejét.
A menetidét masodpercekben adja meg vagy a fels6 vegallasbdl elinditva
a FEL/LE gombokkal allitsa be a kivant K,("LIZTES ALLAST. OK-val nyu ;

5. Valassza kia SZELLOZTETES/OLDAS menlpontot. PROG1 VEGALLAS/
PROG1 KOZTES ALLAS vagy PROG1 SZELLOZTETES/OLDAS opcidk
jelennek meg.

6. A +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 VEGALLAS, PROG1
KOZTES ALLAS és PROG1 SZELLOZTETES/OLDAS opciét.

7. Akivalasztott funkciot OK-val nyugtazza.

8. Ezzel bedllitotta a PROG1 VEGALLAS funkciét.

9. ABEALLITAS men tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a
hasznalati utasitast.

BEALLITAS
Prog2 VEGALLAS (Id6/Hely beprogramozasa)

0K
PROG2
VEGALLAS

PROG2
KOZTESALLAS

SZELLOZTETES

35" Utasitas
Ez az ablak csak akkor jelenik meg, ha PROG2 mentpontban beallitotta
az idét.



1.Régzitse ki a PROG1 VEGALLAS meniipontot. Megjelenik a PROG2
VEGALLAS. _

2 A +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG2 VEGALLAS, PROG2
KOZTES ALLAS és PROG2 SZELLOZTETES/OLDAS opciot.

3. Valasztasat OK-val nyugtazza.

4. Ezzel bedllitotta a PROG2 VEGALLAS funkciot.

5. A BEALLITAS menii tovabbi programazasahoz olvassa tovabb a hasznalati
utasitast.

BEALLITAS
MAGYAR/ASZTROELTOLASA ¥
(Nyelvkivalasztas, asztroeltolas)

0K 0K 0K 0K
TESZT MOD ASZTRO- ASZTRO-
ONIOFF ELTOLAS A ELTOLAS W H
+- +- +/- +-
=" Utasitas

ATESZT MOD csak akkor jelenik meg, ha a készillékhez fényérzékelst
is csatlakoztatott.

1. Valassza ki a PROG2 VEGALLAS meniipontot. Megjelenik a TESZT
MOD ON/OFF. ]
2. A +/- gombokkal tudjaa TESZT MOD-ot aktivalni illetve kikapcsolni.

[~ Utasitas
Az OK gomb megnyoméaséaval a TESZT MOD kikapcsol.

3. A +/- gombokkal valassza ki a megfeleld nyelvet.

4. Valasztasat OK-val nyugtazza.

5. Megjelenik az ASZTROELTOLAS A.

6. A +/- gombokkal allitsa be a kivant asztroeltolast ( max. +/- 120 perc).
7. Abeallitast OK-val nyugtazza.

8. Megjelenik az ASZTROELTOLAS V.

9. A +/- gombokkal allitsa be a kivant asztroeltolast ( max. +/- 120 perc).
10. A beallitast OK-val nyugtazza. )

11. Ezzel beallitotta az ASZTROELTOLAS funkciot.

12. ABEALLITAS menU tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a leirast.

D



PROGRAM
PROG2/OFFSET ( Pl.: redbny leeresztése szelloztetd allasba)

_ OFFSET
O]
OFFSET min W

+-

PROGRANM

1. Nyomja meg a MENU gombot.
2. APROGRAM menupont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a PROGRAM felirat.
3 OK-vaI nyugtazza.
&om]a meg a + gombot, a kijelzén megjelenik a PROG2 felirat.
-val nyugtazza.
omja meg a + gombot, majd megjelenik az OFFSET felirat.
-val nyugtazza.

8 A +/- gombokkal kllon —kulon allithatja be a zarodast (max. +/- 240 perc,
a PROG1 KAPCSOLASI IDEJETOL ¥ fliggden).
9. Az lizemmédba valé visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.

=" ut
ABEALL T S menu?—o ban éllitsa be a szell6zteté allas menetidejét,
majd a PROG2 SZELLOZTETES pontjanal a végallast.

BEALL[TAE
SZABADSAG, FENYERZEKELO(Szabadsag OFF/ON, Nap/Félhomaly)

0K 1] 4
BEALLITAS »lSZABADSAG OFF]

+f-
[szaBADSAG ON |

FENYERZEKELO
VAN?

[




1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. ABEALLITAS mentpont kivalasztasahoz nyomja addig a + gombot,
amig a kijelzén megjelenik a BEALLITAS felirat.

3. OK-val nyugtazza.

4.SZABADSAG ON/OFF megjelenik.

5. A +/- gombokkal allitsa a szabadsag funkciét ON vagy OFF poziciéba.
6. OK-val nyugtazza.

35" Utasitas

Az alabbi ablak csak akkor jelenik meg, amennyiben fényérzékelét is
hozzakapcsolt a késziilékhez.

7. Amikor a SZABADSAG funkciot régzitette megjelenik a NAP,

8. Megjelennek az elézetesen beéllitott értékek.

9. A +/- gombokkal allitsa be a fényértéket.

10. OK-val nyugtazza. A FELHOMALY beallitasanal ugyanugy jarjon el,
mint a NAP bedllitasanal.

11. Ezzel bedllitotta a NAP/FELHOMALY funkciét.

12. A BEALLITAS mentipont tovabbi programozasahoz olvassa végig a
hasznalati utasitast.

BEALLITAS
KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/OLDAS, Prog1 VEGALLAS
(Id8/Hely beallitasa)

0K 0K

0K
- L SZELLOZTETES PROG1
-’| KOZTES ALLAS (FORDULAS) H VEGALLAS )T’
+- +- =
/ / + oK

PROG1 +
KOZTES ALLAS

+3

PROG1
SZELLOZTETES

0K




BEALLITAS o
(Varos kivalasztasa, SZAKERTO MOD [féldrajzi szélesség és hosszusag,

idéz6nal).

0K 0K

BUDAPEST

HOSSZUSAG

1. Az ASZTROELTOLAS ¥ rogzitése utan megjelenik a varos kivalasztas
mendpont.

2. A +/- gombbal valssza ki az adott helyhez legkézelebb fekvé varost.

3. Valasztasat OK-val nyugtazza.

[ Utasitas
Ez a menipont csak akkor jelenik meg, ha a SZAKERTO MOD-ot
bekapcsolja (ON allas).

4. Megjelenik a HOSSZUSAG felirat. Amennyiben On pontosan meg
szeretné hatarozni lakhelyét, akkor itt allithatja be a megfelelé foldrajzi
szélességi és hosszusagi fokokat.

5. A +/- gombok megnyomasaval allitsa be a kivant hosszlsagi fokot, majd
valasztasat OK-val nyugtazza. ) )

6. Ezutan a kijelzén megjelenik a SZELESSEG felirat.

7. A +/- gombok megnyomasaval allitsa be a kivant szélességi fokot, majd
valasztasat OK-val nyugtazza. o

8. Ezutan a kijelzén megjelenik az IDOZONA felirat.

9. A +/- gombok megnyomasaval valassza ki azt az idézonat, amelyikben
On van, majd valasztasat OK-val nyugtazza. Ezzel az IDOZONAT beallitotta.
10. ABEALLITAS meni tovabbi programozasahoz olvassa tovabb a leirast.



BEALLITAS
NYAR/TEL (Automatikus téli és nyari idészamitas)

0K

BEALLITAS

NYAR / TEL
ON

NYAR / TEL
OFF

1.Az IDOZONA rogzitése utan megjelenik a NYAR/TEL felirat.

2. A +/- gombok segitségével valassza ki a NYAR vagy TEL opciét.

3. Valasztasat OK-val régzitse.

4. Az lzemmodba valé visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.

FUNKCIO . o )
REDONY/ZSALUZIA, MENETIDO, ELSO UZEMBE HELYEZES.

FUNKCIO

REDONY!

—— 0K —
SZAKERTO MO ELSO UZEMBE-
ZSALUZIA

OFFION HELYEZES
+- +-

FUNKCIO

1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. AFUNKCIO meniipont kivalasztasahoz addig nyomja a + gombot, amig
a kijelzén megjelenik a FUNKCIO felirat.

3. OK-val nyugtazza, ekkor megjelenik a REDONY/ZSALUZIA opcid.

4. A +/- gombokkal valassza ki, hogy redény vagy zsallzia modot szeretne.
5. Valasztasat OK-val nyugtazza majd megjelenik a MENETIDO.

6. A +/- gombokkal allitsa be a kivant menetidét ( elézetes beallitas: 120
masodperc)

7. Valasztasat OK-val nyugtazza, majd megjelenik a SZAKERT® MOD
OFF/ON.

8. A +/- gombokkal valassza ki kivant beallitast.

9. Valasztasat OK-nyugtazza. Megjelenik az ELS® UZEMBE HELYEZES
felirat. OK-val nyugtazza.

10. Az lizemmadba vald visszalépéshez nyomja meg a MENU gombot.



Névleges feszultség: 3V DC

Elem tipusa: LR 03 (AAA)
Védelmi fok: IP20
Megengedett kérnyezeti hdmérséklet: -10-455°C
Radiéfrekvencia: 868,3 MHz
Szerelés modja: Falra szerelhetd
I3~ Utasitas

Az elemeket egy percen bellil cserélje ki, igy a beallitott értékek nem

vesznek el.

1. Tavolitsa el az elemeket. @ sl
2. Helyezze be megfelel6en az Uj elemeket.

-

Csak puha ruhaval tisztitsa a készuléket. Ne hasznaljon olyan tisztito-
szereket, amelyek a miianyagot karosithatjak.

A Becker cég ezennel kijelenti, hogy a Centronic TimeControl TC511
készlilék dsszhangban van az 1999/EG iranyelv alapvetd kovetelményeivel
és egyéb fontos eldirasaival.

A kovetkezo orszagok eléirasainak megfelel: EU, CH

Ce06820

A mliszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk.




Hiba
A motor nem megy. a
kontroll led nem wvilagit.

" A motor nem miikodik, a
kontroll led vilagit.

Ok

1. Az elemek lemeriiltek.

2. Ez elemek rosszul
lettek behelyezve.

1. A vevd az add
hatdsugaran kivil van.
2. Az awvevdre nincs
betanitva.

3. Nem a megfeleld
csoportot valasziotia,

Megoldas |

1. Helyezzen be 0]
elemeket

2. Az elemeket
megfelelden helyezze
be.

[1. Csokkentese a

tavolsagol a vevolol.
2. Tanitsa be az adot.
3. Vélassza kia
helyes csoportot.

A kontroll led villog és a
kijelzén megjelenik az
ELEM.
| A kivant molor nem
mikddik.

| Az asztroprogram nem
megfeleléen kapcsol.

Gyengék az elemek,

Rossz csoporiot
valasztott ki.

1. Nem jo a datum.
2. Rossz varost vagy
szélességi s
hosszusagi fokot
valasztott ki

3. A SZABADSAG
funkcid be van
kapcsolva.

4. Be van allitva az
ASZTROELTOLAS.

Helyezzen be 1)
elemeket.

Valassza ki a

megfelelt csoportot.

11 Allitsa be a helyes

datumaot,

2. Valassza ki a
megfeleld varost vagy
allitsa be pontosan a
szélességi 8s
hosszisagi fokokat.
3. Kapcsolia kia
SZABADSAG
funkciot.

4. Igazitsa hozza az
ASZTROELTOLAST.

A TC511 nem hajtja
végre a beallitoft
kapcsolasi utasitasokat.

A TC511 pontatlanul
hajtja végre a beallitott
kapcsolasi utasitasokat,
" A beallitott nap és
amyék paramétereket
nem lehet
megvaltoztatni illetve
nem mutatja dket.

A tolokapcsold kézi

Allitsa a tolékapcsolot

van.

A SZABADSAG funkcio
be van kapcsolva.

Mem csatlakoziatta a
fényérzékelit vagy a
fényérzekelt kabele

FOSSZ.

iizemmaodba.

| Kapesolja ki a

SZABADSAG
funkciot,

Ellendrizze a

fényérzékeld kabelét
es csatlakozojat.

A reddnynek nincs
vegallasa.

'Elemcsere utan a
taviranyité nem reagal

Nincs beallitva a
veégallas.

Hosszo ideig nem volt
aramellatas.

A végallas
beallitasahoz lépjen
be a PROGRAM
BEALLITAS
VEGALLAS
menipontjdba és

| allitsa be.

MNyomja meg a RESET |
gombot és ellendrizze
a beallitasokat.

&2 BECKER




2 VOLVEX

Volvex Kereskedelmi Kft.

1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Réppenty( utca sarok)




