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A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal felelésséget a termékeivel
kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyartd utasitasainak
megfelelden, szakszerltlenil szerelték illetve a gyarto elézetes jova-
hagyasa nélkul szerkezetlikben vagy egyéb tulajdonsagukban meg-
valtoztattak. Minden tovabbi felhasznalé kételes betartani a német
EMV-ben rogzitett eldirasokat. A termékek folyamatos mliszaki fejlesz-
tés alatt alinak ezért nagyon fontos szerelés soran az aktualis termeék-
sajatossagokra vonatkozo utasitasok betartasa, amelyet a mellékelt
anyagbol tudhat meg.



Figyelem

- Avezérlb vezeté

- Sérillésveszély aramiités miatt.
- A 230 V —os halbzati csatlakozasokat csak erre felhatalmazott

szakember készitheti el.

- Szerelés el6tt aramtalintsa a csatlakozd vezetéket.

A csatlakozasnal tartsa be a helyi energiaszolgaltatd vallalat
eléirasait valamint a vizes és nyirkos helyiségekre vonatkozé
rendelkezéseket a VDE 100, szerint.

- Csak szaraz helyiségekben hasznalja.

- Csak valtoztatas nélkuli eredeti Becker alkatrészeket hasznaljon.
- Tartsa tavol a személyeket a berendezések miikodési krzetetél.
- A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektdl.

- Vegye figyelembe az orszéﬁéra jellemzé elbirasokat.

- Mk dtetéshez csak megfe

els elemet hasznaljon. Csak CR 2032
tipusnak megfelelé elemet.
a a berendezést egy vagy ttibb készilék vezérli, akkor a redény
mozgastadomén{a egyen belathaté Gzemelés kézben.
ek csatlakozasahoz (védé kisfeszlltségek) csak

megfeleld atitési szilardsagu vezetékfajtakat szabad hasznalni.
- A készllék lenyelhett apré alkatrészeket tartalmaz.

FEL goemb

STOP gamb




A gyarbdl az aktualis datummal és idéponttal (MEZ) kiszallitott TC 52
az Astro idékben (napfelkeltekor és napnyugtakor).automatikusan
vezeérli a motort.

TC52 idékapcsold éra kézzel barmikor mikédtethetd.

Mivel a vezérlés elemekkel mikddik, ezért a programozast akkor is el-
végezheti, ha a vezérlés kezelbegységét levette, hiszen a kijelzd akkor
is mikodik, ha a vezérlést szétszedte. A vezérlés fényérzékelével
bévithetd, amelynek segitségével a TC52 napellenzd vezérléssé
alakithaté (névények és butorok megdvasa a tulzott napsugarzastal).

A TC52 csak redénydk és zsaluziak vezérléséhez hasznalhatd.
Mas gyartok készilékeinek csatlakoztatasat egyeztesse
szakkereskeddjével.




Bekotés egyedi vezérlésként

Sérilésveszély aramiités miatt.
A A bekotést csak szakember végezheti.
Amennyiben egyszerre ttibb motort kivan a TC42-vel vezérelni akkor
Figyelem 3 motorokat relével kell 6sszekétni, ami alkalmas elektronikus
végallasu motorokhoz.

Ugyeljen a készillék aramfelvételére.

1. TCH2-t kévetkezdképpen csatlakoztassa a halézathoz.
Rohrantrieb

2. Tegye vissza a védokupakokat a halozati egységre.
3. Rogzitse a haldzati egységet a dobozban.
4. Helyezze a kezeltrészt be a keretbe és ezt tolja be a halozati egységbe.

Bekotés csoport vezérlésként

Amennyiben a vezérlést csoportvezérléként hasznaljaazL és C
kapcsokat nem szabad athidalni.

Figyelem
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1. A bekétést a kévetkezé képpen végezze el:  Rehrantrieb

Brucke

T

2. Tegye vissza a védtkupakokat a halézati egységre.
3. Régzitse a halbzati egységet a dobozban.
4. Helyezze a kezeltrészt be a keretbe és ezt tolja be a halézati egységbe.

@ A készulékhez fényérzékels csatlakoztathats, lasd az SC43

Utasitas hasznalati utasitasat.



Magyarazatok

Kézil Automata tolokapcsolo

Avezérlés a tolokapcsold kézi* allasaban csak manualis mlkédtetd
utasitasokat hajt végre (pl.: FEL, STOP, LE egy-egy gombnyomasra).
Amennyiben a tolékapcsoldt ,Auto” alldsaba allitja, ugy a TC52
automatikus miikodtetd parancsokat hajt végre (pl. , amyékolas, alkony
funkcio, idé, Astro funkcié,...)

Kontroll led

A kontroll led felvillanasa valamilyen vészhelyzetet jelez. Vészjelzésrdl
akkor beszéliink, ha a csoport vagy egyedi bemenetek 5 masodpercnél
hosszabb ideig tartés kapcsolasi jelet kapnak.

Csoportvezérlés
Csoportvezérlének mindsl az a vezérlés, amely egyszerre tébb motort
mozgat.

Uzemmoéd
AKijelzén az idépont és az aktualis Gzemméd lathato (pl. szabadsag).

OK-gomb
Az OK-gomb megnyomasaval az éppen kijelzett értékeket mentheti el.

+/- gombok

A + és - gombokkal az alabbi miveletek végezhetok el:
- Menli = értékek megvaltoztatasa

- Auto-Uzemmad — Informaciok lekérdezése

- + gomb = kévetkezd automatikus kapcsolasi ido A

- - gomb = kévetkezd automatikus kapcsolasi ido '

- +gomb és OK gomb = Astro-idd A

- - gomb és OK gomb = Astro-idé ¥
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MENU-gomb

A MENU-gomb megnyomasaval eléhivhatja a mentpontokat, vagy az
Uzemmodba léphet be. Az aktualis kijelzett érték mentése ekkor nem
torténik meg.

RESET-gomb

A RESET-Taste benyomasaval (golydstollal vagy hasonlé eszkdzzel)
TC52 visszaall a gyari bedllitdsra.

Kivétel: funkcid, nyelv kivalasztasa és varos kivalasztasa menlpontokban.

Idépont/Datum
IDO/DAT
Ebben a menlben allithatja be az id6pontot s a datumot.

Program

PROGRAM

A PROGRAM menlben kuldnbdzd kapcsolasi idoket lehet beallitani:
1.PROG1

- astro , astro este, egyeéni

o hét (1-7)

o blokk1/2 (1-5 és 6,7)
oegyenként(1,2,3,4,5,6,7)
2.PROG 2 (pl. déli pihend)

- Egyéni

o hét (1-7)

o blokk1/2 (1-5 és 6,7)
oegyenként(1,2,3,4,5,6,7)
- OFFSET

ASTRO
A TC52 a redonyt vagy a zsaluziat automatikusan mukddteti napfelkeltekor
ill. napnyugtakor. Ezek az idok iranyértéknek szamitanak.

- napkelte

- Astro eltolas

- napnyugta

- nyitas, pl. 1 éraval napkelte utan, +16 Astro eltolasnal
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Avezérlés fel irdnyban a beallitott kapcsolasi idonek megfelelden vezérli
a motort. Viezériés le iranyban az astro funkcionak megfelelden (napnyugtakor).
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EGYEDI

Egyedi vezérlés esetén fel és le irdnyban az On altal beallitott kapcsolasi

idék szerint mozog a redény.

HET

A hét almentiben hétf6tél vasarnapig azonos menetidoket hatarozhat meg.
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BLOKK

A BLOKK almenlben két blokket allithat be.

1. blokkban: hétfotél péntekig allitahat be menetidoket

2. blokkban: szombatra és vasarnapra allitahat be menetidoket

EGYENKENT
Az EGYENKENT almentben a hét minden napjara egyenként mas-mas
menetidéket menthet el.

Blokkolasi id6
Astro funkciéban megakadalyozza a redény tul korai felhtizasat vagy
leeresztését.
Példa: Astroidd A 5:30
Blokkolasi idéA 6:00
A motor nem huzza fel a redényt 6:00 dra elétt.
Astroidé ¥ 17:00
Blokkolasi idé ¥ 18:00
A motor nem engedi le a redényt 18:00 éra elétt.
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KAPCSOLASI IDG
Redénycknél és zsaluziaknal fel és le iranyban automatikus menetidét jelent.

OFFSET
Az OFFSET almenlben tovabbi kapcsolasi idé ¥ allithato be.
Ez a kapcsolasi idd PROG1-ben elmentett kapcsolasi idétél ¥ flgg
(max. +/- 240 Min.). Példa: Astro id6 ¥: 20:00

Offset ¥ +60 perc.
A motor a redényt 20.00 érakor a szellézteté allasig engedi le, és csak
21.00 orakor az also végallasba.



Beallitasok

BEALLITAS

Amenu BEALLITAS pontjaban az alabbi lehetéségei vannak:

+ SZABADSAG

* NAP (amennyiben a vezérlést érzékeldvel bovitette)

+ ALKONY (amennyiben a vezérlést érzékeldvel bovitette)

« KOZTES ALLAS

« SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS

* PROG1 (VEGALLAS KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/
LAMELLA FORDITAS)

*+ PROG2 (VEGALLAS KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/
LAMELLAFORDITAS)

« TESZT UZEMMOD (amennyiben a vezérlést érzékeldvel bovitette)

* Nyelv kivalasztasa (MAGYAR)

+ ASTRO ELTOLAS a

+ ASTRO ELTOLAS ¥

« Varos kivalasztasa(BUDAPEST)

* HOSSZUSAG

* SZELESSEG

* IDOZONA

+ NYAR/TEL (Automatikus atallas nyarittéli idészamitas kozott)

A beallitani kivant mentpont eléréséhez nyomja meg annyiszor az OK-
gombot, amig megtalalja a megfelelé mentpontot .

SZABADSAG

Szabadsag funkcio segitségével otthona akkor is a lakott haz hatasat kelti,
amikor On szabagdsagon van. Amennyiben a funkciét aktivalja (BE),
akkor redényck / zsaluziak a beprogramozott idokben iddeltolassal,
véletlenszerlien mozognak(max.+ 30 perc).

VEGALLAS
VVégallasnak nevezziik azt a pontot, ahol a redény/zsaluzia a fels6 vagy
also allasban megall.
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KOZTES ALLAS

Akoztes allas egy szabadon valaszthatd pozicio a felso és az alsd
végallas kozott. Ha beprogramozta, akkor a pozicié a fels6 végallasbol
érhetd.

A koztes allas eléréséhez nyomja meg a LE iranygombot réviden kétszer
egymas utan.

SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS

A szelléztetés/lamellaforditas egy szabadon valaszthatd pozicié az also
és a fels6 végallas kozétt. Ezzel a funkcioval a redényt az alsé végallas
iranyabol addig emelheti fel, amig kinyilnak a szell6z6 rések. (Zsaluzia
esetében a lamellak elfordulnak.)

A szellbztetdlamellaforditd pozicid eléréséhez nyomja meg a LE irany-
gombot réviden kétszer egymas utan.

A nyelv kivalasztasa (MAGYAR)
ltt valaszthatja ki az orszéga nyelvét.

ASTRO ELTOLAS
Az Astro eltolas beallitasaval egymastol fliggetlendl eltolhaté az Astro
idd ¥ és az Astro idé A (max. +/~- 120 perc).

o ommeroiit Wisterasit

r— - -

Wit TR — Wistarasit

Varos kivalasztasa (BUDAPEST ha a bedéllitott nyelv a MAGYAR)
Avaros kivalasztasa az Astro funkcio szempontjabol fontos. A lako-
helyéhez legkdzelebb esd varost valassza ki.



NYAR/TEL

A NYAR/TEL a nyari/téli idészamitas kézti automatikus atallast jelenti.

A vezérlésen a funkcié gyarilag be van kapcsolva. Az idékapcsolé éra tavasz-
szal és 6sszel automatikusan elvégzi az atallast.

FUNKCIO
Ezt az izemmaddot csak képzett szakemberek hasznaljak!
(Csak akkor jelenik meg, ha a kezelé egyseget levette.)

A FUNKCIO meniiben az alabbi miikodési paraméterek beallitasa
lehetséges:

- REDONY/ZSALUZIA (az arnyékoldtipus kivalasztasa)
- EGYEDI VEZERLES/CSOPORTVEZERLES

- MENETIDO

- KULSO (KAPCSOLO/KI/BE)

Kiilso csoportbemenetek bekitése

- VESZJELZES

- SZAKERTO UZEMMOD

- ELSO UZEMBE HELYEZES (szerviz célokra)

- RELE (szerviz céljokra)

- OSSZIDO (szerviz célokra)

EGYEDI VEZERLES
A motort kdzvetlenill a TC52-be kotik be.

CSOPORTVEZERLES
A TC52 egy csoportot vezérel.

KULSO KIf KULSO BE/ KULSO KAPCSOLO

- KULSO KI = A csoportbemenetek mindig kikapcsolt allapotban vannak.

- KULSO BE —A csoportbemenetek mindig bekapcsolt allapotban vannak.

- KULSO KAPCSOLO - A csoportbemenetek az automatikus Uizemméodban
bekapcsolt, a kézi lzemmodban kikapesolt allapotban vannak.

SZAKERTO UZEMMOD

Ha tigy gondolja, hogy a véros kivélasztasa (SZAKERTO UZEMMOD Kl)
tulsagosan pontatlan, akkor a hosszlsagi és szélességi fokok megadasaval
finomithatja a beallitast (SZAKERTO UZEMMOD BE).
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Az elsé gombnyomassal ,&bressze fel” az orat. Most a +/- gombokkal
kivalaszthatja a nyelvet és ezt az OK gombbal elmenteheti. Az éra
automatikus Uzemmaodban van.

ORA/DATUM: - aktualis MEZ (k6zép-eurdpai id6) és aktualis datum

PROGRAM:- ASTRO - BLOKK = BLOKKOLASI IDO (1-5)
A 06:30 ora,
¥ nincsenek elére beallitott blokkolasi idok

BLOKKOLASI ID& (6,7)
A 08:00 ora,
¥ nincsenek elére beallitott blokkolasi idok

BEALLITAS: SZABADSAGKI

- Fényérzékeld 05 napslités értékre allitva
(amennyiben fényérzekelével bdvitette a vezerlést)

- VEGALLAS, felszerelés helye

- NYAR/TEL BE

FUNKCIO: REDONY, EGYEDI VEZERLES, KULSO KAPCSOLO,
VESZJEL BE,SZAKERTO UZEMMOD KI

A RESET-gomb benyomasaval (golyostollal vagy hasonlé eszktzzel)
a TC52 vezélést visszaallithajta a gyari beallitasra.

Kivétel: men funkcid, nyelv kivalasztasa és varos kivalasztasa.
Figyelem



Meni attekintése

| Fomend |
M

| drardatum |ef-[ PROGRAMM |+/-[ beallitas |+-[__FUNKTION |
+f-
PROG1 PROG2

1. Nyomja meg a MENU-gombot, ekkor megjelenik az ORA/DATUM.
2. A tovabbi mentpontok megjelenéséhez nyomja meg a +/-
gombokat.

3. Nyomja meg a MENU-gombot, igy visszatérhet a fémeniibe.

ORA/DATUM (idépont és datum beallitasa)

ora/datum
0K OK 0K oK

| idé »| &V I* honap |-'| nap |

+- +- +- +- I oK

1. Nyomja meg a MENU-gombot, ekkor megjelenik az ORA/DATUM
mentiipont.

2. Az OK megnyomasaval hivhatja el6 az idépont mentipontot.

3. A +/- gombokkal most allitsa be az aktualis idopontot.

4. Ha az idépontot beallitotta, mentse el az OK gombbal.

5. A fentiekben leirtak szerint végezze el az EV, a HONAP és a NAP
beallitasat is. Ezutan ismét megjelenik az ORA/DATUM mentipont.

6. A fémenibe valo visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.
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PROGRAM

PROG1/ ASTRO HET (heti mentipont + blokkolasi idék A ¥ mellé
rendelhet6 astro funkcio)

PROG1/ ASTRO BLOKK (a Blokk1/2 + blokkolasi idok A ¥ mellé
rendelheté astro funkcio)

PROG1/ ASTRO EGYENKENT(az egyenként + blokkolasi idék A ¥
mellé rendelheté astro funkcio)

0K 0K 0K 0K
[ ASRO e HET  Jp{ biokkoissiicoa %y |
+- +/- +- +- 114

1. Nyomja meg a MENU-gombot.

2. APROGRAM men kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, és tartsa
nyomva amig a PROGRAM megjelenik.

3. Mentse el OK-val. Most megjelenik a PROGH1 szint.

4. Mentsen OK-val.

5. Nyomja meg a + gombot, és tartsa nyomva addig, amig az ASTRO
meni megjelenik.

6. Mentsen OK-val.

7. A +/- gombbal most valassza ki a kivalasztott PROG1 szint ASTRO
funkciojat:

ASTRO ESTE hét

Az OK megnyomasaval a HET (1-7) menUpontba léphet be. Mostantdl

valamennyi Minden tovabbi bevitel most a hét minden napjara vonatkozik.

ASTRO Blokk

Az OK-val eljut a BLOKK (BLOKK 1 1-5, BLOKK 2 6,7) menipontba.

Minden tovabbi bevitel most a BLOKK 1 (1-5) és BLOKK 2 (6,7) pontra

vonatkozik.

ASTRO egyenként

Az OK-val eljut az EGYENKENT (1,2,3,4,5,6,7) menupontba.

Minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara vonatkozik.

8. A +/- gombokkal most allitsa be a BLOKKOLASIIDO A ésa

BLOKKOLASI IDO ¥ pontokat. Az adatok megadasat kévetéen mentese

el minden egyes bevitelt az OK gombbal.

9. Az lizemmodba valé visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.



PROGRAM

PROG1/ASTRO ESTE HET

(hét + kapcsolasiidé A + blokkolasi id6 ¥ mellé rendelhetd astro este
funkcio)

PROG1/ASTRO ESTE BLOKK

(blokk1/2 + kapcsolasi idé A + blokkoléis id6 ¥ mellé rendelhet astro este
funkcid)

PROG1/ASTRO ESTE EGYENKENT

(egyenként + kapcsolasi idd A + blokkolasi id6'¥ mellé rendelhet astro este
funkcid)

PROGI
0K 0K 0K 0K
%%TES I*I HET »| kapcsolasi idd A

0K +/-
[ PROGRAMM _ [ blokiolasi o ¥

. Nyomja meg a MENU gombot.

. APROGRAM men kivalasztasahoz nyomja meg a

+ gombot, amig a kijelzén megjelenik PROGRAM felirat.

. Nyomja meg OK gombot. Megjelenik a PROG1.

. Nyomja meg OK gombot.

Tartsa nyomva a + gombot, amig megjelenik az ASTRO ESTE menu.
. Nyomja meg az OK gombot.

Most a +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 ASTRO ESTE
funkciojat:

Nosw N-=

ASTRO ESTE Hét ]

Az OK gomb megnyomasaval beléphet a HET (1-7) mentpontba.
Mostantél minden tovabbi adatbevitel a hét minden egyes napjara
vonatkozik.

ASTRO ESTE Blokk

Az OK gomb megnyomasaval beléphet a BLOKK (BLOKK 1 1-5, BLOKK
2 6,7) mentpontba. Mostantél minden tovabbi bevitel a BLOKK 1 (1-5)
és BLOKK 2 (6,7) pontokra vonatkozik.



ASTRO ESTE Egyenként

Az OK gomb megnyomasaval beléphet az EGYENKENT (1,2,3,4,5,6,7)
menupontba.

Mostantél minden tovabbi bevitel most a hét minden egyes napjara
vonatkozik.

8. A +/- gombokkal most &llitsa be a A KAPCSOLASI IDOT.

Mentse el a bevitt adatot OK gomb megnyomasaval.

9. A +/- gombokkal most &llitsa be a¥ BLOKKOLASI IDOT.

Mentse el a bevitt adatot OK gomb megnyomasaval.

10. Az Gizemmodba torténd visszajutdshoz nyomja meg a MENU gombot.

PROGRAM

PROG1/ EGYEDI HET (a hét mentiponthoz rendelhetd egyedi
kapcsolasi id6 4 V)

PROG1/ EGYEDI BLOKK (a blokk 1/2 menlponthoz rendelhetd egyedi
kapcsolasi id6 4 V)

PROG1/ EGYEDI EGYENKENT (az egyenként mentiponthoz rendelhetd
egyedi kapcsolasiido A V)

PROG1
0K 0K 0K 0K 0K
[ Egyed )-H HET |-N kapesolasi id6 A ]-H kapcsolasi id6 W

+- +/-
PROGRAM

1. Nyomja meg a MENU-gombot.

2. APROGRAM meni kivalasztasahoz nyomja meg a

+ gombot, ekkor a kijelzon megkelenik PROGRAM felirat.

3. Nyomja meg a + gombot &s megjelenik a PROG1.

4. Nyomja meg az OK gombot.

5. Nyomja meg a + gombot. Megjelenik az EGYEDI| menUipont.

6. Nyomja meg az OK gombot.

7. Most a +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG1 EGYEDI funkcidjat:



EGYEDI Hét )

Az OK gomb megnyomasaval léphet be a HET (1-7) mentpontba.
Mostantol minden tovabbi adatbevitel a hét minden egyes napjara
vonatkozik.

EGYEDI Blokk

Az OK gomb megnyomasaval |éphet be a BLOKK (BLOKK 1 1-5,
BLOKK 2 6,7) mentpontba.

Mostantél minden tovabbi adatbevitel a a BLOKK 1 (1-5) és a BLOKK 2
(6,7) pontra vonatkozik.

EGYEDI Egyenként )

Az OK gomb megnyomasaval léphet be az EGYENKENT (1,2,3,4,5,6,7)
menlipontba.

Mostantol minden tovabbi adatbevitel a hét minden egyes napjara
vonatkozik. ) )

8. A +/- gombokkal most allitsa be a KAPCSOLASI IDO A ésa
KAPCSOLASI IDOY pontokat. Mentse el a bevitt adatot OK gomb
megnyomasaval.

9. Az lizemmodba térténé visszajutashoz nyomja meg a MENU gombot.

PROGRAM

PROG2/ EGYEDI HET (a hét mentponthoz rendelheté egyedi
kapcsolasi idé A ¥)

PROG2/ EGYEDI BLOKK (a blokk 1/2 meniiponthoz rendelheté egyedi
kapcsolasi idé A ¥)

PROG2/ EGYEDI EGYENKENT (az egyenként mentiponthoz rendelhetd
egyedi kapcsolasiido A V)

0K 0K 0K 0K 0K

[ Egyed )-N Het ) kapcsolasiido ¥ »{kapcsdésildﬁ‘

- +-
PROGRAM




Nyomja meg a MENU gombot.

A PROGRAM meni kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, amig a

PROGRAM meg nem jelenik.

Nyugtazzon OK-val.

Nyomja meg a + gombot. Megjelenik a PROG2.

Nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a + gombot, ekkor megjelenik az EGYEDI felirat.

Nyomja meg az OK gombot.

Most a +/- gombokkal valassza ki a kivant PROG2 EGYEDI funkcidjat:

EGYEDI Het

Az OK gomb megnyomasaval léphet be a HET (1-7) menupontba.

Mostantdl minden tovabbi adatbevitel a hét minden egyes napjara

vonatkozik.

EGYEDI Blokk

Az OK gomb megnyomasaval léphet be a BLOKK (BLOKK 1 1-5,

BLOKK 2 6,7) menlpontba.

Mostantdl minden tovabbi adatbevitel a a BLOKK 1 (1-5) és a BLOKK 2

(6,7) pontra vonatkozik.

EGYEDI Egyenként )

Az OK gomb megnyomasaval léphet be az EGYENKENT (1,2,3,4,56,7)

menUipontha.

Mostantdl minden tovabbi adatbevitel a hét minden egyes napjara

vonatkozik. ) )

9. A +/- gombokkal most allitsa be a KAPCSOLASI IDO A és a
KAPCSOLASI IDOY pontokat. Minden adatbevitelt mentsen el az OK
gomb megnyomasaval.

10. A fémenUbe t6rténd visszajutashoz nyomja meg a MENU gombot.

h =

N O AW

PROGRAM
PROG2/OFFSET (pl. a redony zarasa esténként és szellézteto allas )

0K 0K

OFFSET
min ¥

OFFSET

PROGRAMM




1. Nyomja meg a MENU gombot.

2. APROGRAM ment kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, amig a
PROGRAM meg nem jelenik

3. Nyomja meg OK gombot.

4. Nyomja meg a + gombot, ekkor a kijelzén megjelenik a PROG2.

5. Nyomja meg az OK gombot.

6. Nyomja meg a + gombot, ekkor a kijelzén az OFFSET menlpont lathatd.

7. Nyomja meg OK gombot.

8. A +/- gombok megnyomasaval a le menetiranyt kilon is beallithatja.
(max. +/- 240 perc, a PROG1 KAPCSOLASI IDO ¥ fuggvényében).
Mentse el a bevitt adtokat az OK-val.

9. A fémenUbe térténé visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.

A BEALLITAS mentpontban meg kell adnia a szelléztets allas
menetidejét és a végallas almenuben ki kell valasztania a PROG 2

Figyelem szelléztetés pontjat.

BEALLITAS

SZABADSAG, FENYERZEKELO (Szabadsag KI/BE, Fény/Alkonyat)

Fényérzékeld

OK
Beallias __jmp[ szabadsag i Rt

+[-

[ szabadsagbe | | fény |




1. Nyomjameg a MENU gombot.

2. ABEALLITAS menu kivalasztasahoz nyomja meg a + gombot, ekkor
megjelenik a BEALLITAS felirat.

3. Nyomja meg OK-t.

4. Megjelenik a SZABADSAG BE/ K.

5. A +/- gombbal Kl ill. Bekapcsolhatja a szabadsag funkciot.

6. A valasztasat kévetden nyomja meg az OK-gombot.

n% Ez a parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a készllékre
fényérzékeltt csatlakoztattak.
Utasitas

7. Most elmentette a szabadsag funkciét. Ezutan a a kijelzé6n megjelenik
a napfény felirat.

8. Akijelzén most a korabban beallitott fényértéket lathatja.

9. A +/- gombbal allithatja be a fényértéket.
(A Display-en mindig az aktualis fényérték lathato)

10. A bevitt adatot mentse el az OK-val.

Az ALKONY beallitasat ugyanugy végezheti el, mint ahogy a fény-

ertekeket allitotta be.

11. ANAPSUTES/ALKONYAT menlipontot ezzel beallitotta.

12. Amend tovabbi beallitasaihoz kévesse tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS
KOZTES ALLAS, SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS, Prog1 VEGALLAS

(id6/ helyzet programozasa)
oK 0K

0K
] szellsztetés/ PROGT _’
-’l Kiztes allas lamellaforditas H vibgallas )_4;
+f- +/- +- 0K
PROGT
kiztes allas/
lamellaforditas

=
PROGT
szelldztelés

0K




1. Miutan elmentette a SZABADSAG/FENYERZEKEL®O mentpontban
beallitottakat, megjelenik a KOZTES ALLAS a kijelzén.

2. AKOZTES ALLAS menetidejét a +/- gombbokkal allithatja be.

A menetidét masodpercben adja meg. A KOZTES ALLAST a FEL/LE
gombok megnyomasaval a felsé végallasbol érheti el.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. A +/- gombbal allithatja be a SZELLOZTETES/ LAMELAFORDITAS
menetidejét. A menetidét masodpercben adja meg. A SZELLOZTETO/
LAMELLAFORDITO poziciot a FEL/LE gombok megnyomasaval az
also végallashol érheti el. Nyomja meg az OK gombot.

5. Ezzel elmentette a SZELLOZTETES/ LAMELLAFORDITAS men-
pontban megadott parancsokat.

Akijelz6n megjelenik a PROG1 VEGALLAS / PROG 1 KOZTES ALLAS
vagy SZELLOZTETES/ LAMELLAFORDITAS.

6. A +/- gombbal valaszthat a PROG 1 VEGALLAS, PROG 1 KOZTES
ALLAS és PROG 1 SZELLOZTETES/ LAMELLAFORDITAS kézott.

7. Mentse el a valasztasat OK-val.

8. Ezzel beallitotta a PROG1 VEGALLAS funkciét.

9. A ment tovabbi beallitasaihoz kdvesse tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS

Prog2 VEGALLAS (ldé/Helyzet programozas)

PROG2
- végallas T’

PROGZ
koztes allas -’
PROG2
szelloztetés

L



n@ Ez a parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a készlilékre
Utasitas fényérzékelt csatlakoztattak.

1. M|utan a PROG1 VEGALLAS menupontjanak beallitasait elmentette,
jelenik a PROG2 VEGALLAS.
2. A ombbal valaszthat a PROG 2VEGALLAS, PROG 2.KOZTES
ALLAS és PROG 2 SZELLOZTETES/LAMELLAFORDITAS Kéz6tt,
3. Menste el a valasztasat OK-val. ,
4. Ezzel beallitotta a PROG2 VEGALLAS funkciot. .
5. A menu tovabbi beallitasaihoz kévesse tovabb a hasznalati utasitast.

BEALLITAS
MAGYAR/ ASTRO ELTOLASA ¥
(Nyelv kivalasztasa, Astro eltolas)

0K 0K 0K 0K
Té bd n S
e =N
+[- +/- +- +-
@ A TESZT UZEMMOD menupont csak akkor jelenik meg, ha a
Utasitas készilékre fényérzékelét csatlakoztattak.

1. Miutan elmentette a PROG2 VEGALLAS mentpontet, a kijelzén
jelenik a TESZT UZEMMOD BE/
2. A+ ,inombba] aktivalhatja vagy |nakt|valhatja a TESZT UZEMMODOT

f\lrom}a meg az OK-gombotl, ekkor a kijelzén megjelenik a MAGYAR

|@ ATESZT UZEMMOD akkor fejezédik be, ha megnyomja az
Utasitas tizemmoédban az OK-gombot az.

3. A+Ie?ombbal tudja beallitani a kivant nyelvet.
4 A nyelv kivalasztasat kovetoen mentsen az OK-val.

eg]elenlk az ASTROELTOLAS &

ombbal tudja beallitani a kivant Astro eltolast A
max 120 perc
orgia meg az OK gombot.
9?] enik az ASTRO ELTOLAS V.
g’]ombbal tudja beallitani a kivant Astro eltolast ¥

(max erc)

10. Nyomija %az OK,

11. Az ASTRO Y funkc:lot ezze| bedlltotta. o »
12. Amenl tovabbi beallltasa|hoz kdvesse tovabb a hasznalati utasitast.



BEALLITAS

(Varos kivalasztasa, SZAKERTO UZEMMOD (HOSSZUSAG, SZELESSEG,
IDOZONA)

Budapest

1. Nyugtazta az ASTRO ELTOLAS ¥ funkciét. Megjelenik a varos
kivalasztasa (BUDAPEST).

2. A +/- gombbal tudja kivalasztani az On lakéhelyéhez a legkézelebb esd
varost.

3. Nyomja meg az OK gombot.

@ Ezek a parbeszéd ablakok csak akkor jelennek meg, ha a funkcié
Utasitas menilben a SZAKERTO UZEMMOD a BE allasban van.

4. Akijelzén megjelenik a HOSSZUSAG.
(Ha pontosabban szeretné meghatarozni lakhelyét, akkor a hosszlusagi/
és szélessegi fokok megadasaval teheti meg.)
5. A +/- gombbal beallithatja a kivant HOSSZUSAGI fokot.
6. Nyomja meg OK-gombot. A kijelzén megjelenik a SZELESSEG.
7. A +/- gombbal besllithatja a kivant SZELESSEGI fokot.
8. Nyomja meg az OK-gombot. Megjelenik az IDOZONA.
9. A +/- gombbal beallithatja a lakéhelye szerinti IDOZONAT.
Nyomja meg az OK-gombot.
10. Ezzel az IDOZONA funkciét beallitotta. )
11. Atovabbi programozashoz olvassa tovabb a BEALLITAS meniit.

D



BEALLITAS

NYAR/TEL (nyari/ téli id6 automatikus atallitasa)

TELNYAR Ok
e
+[- 0K
TELMYAR
KI
0K

1. Nyugtazta az IDOZONA funkciét. Megjelenik a NYAR/TEL.

2. A +/- gombbal be- vagy kikapcsolhatja a NYAR/TEL idészamitast.

3. Nyomja meg az OK gombot.

4. Az lzemmddba térténd visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombat.

FUNKCIO (csak levett kezelérésznél, csak szakemberek szamara)

REDONY/ZSALUZIA, EGYEDI VEZERLES / CSOPORTVEZERLES,
MENETIDO

(Az arnyékolo fellilet kivalasztasa, egyedi / csoportvezérlésként térténd
miikddtetés kivalasztasa, redény/zsaluzia menetideje).

- EGYEDIVEZERLES/
MENETIDO CSOPORTVEZERLES




1. Nyomja meg a MENU-gombot.

2. AFUNKCIO ment kialasztasahoz nyomja meg a + gombot, amig a
FUNKCIO felirat meg nem jelenik a kijelzén. )

3. Nyomja meg az OK-gombot. A kijelzén megjelenik a REDONY/
ZSALUZIA feliart.

4. A +/- gombbal kivalaszthatja, hogy redényhoz vagy zsaluziahoz kivanja
hasznalni a vezérlést,

5. Nyomja meg az OK gombot. o o
Akijelzén megjelenik az EGYEDI VEZERLES / CSOPORTVEZERLES
felirat.

6. A +/- gombbal kivalaszthatja, hogy a vezerlést egy motor vagy egy
csoport vezérlésére kivanja hasznalni. (EGYEDI VEZERLES /
CSOPORTVEZERLES) kozétt. )

7. Nyomja meg az OK gombot. A kijelzén megjelenik a MENETIDO felirat.

8. A +/- gombbal tudja beallitani a szilkséges menetidét.

(elézetes beallitas: 120 masodperc).

9. Nyomja meg az OK gombot.

10. AMENETIDO funkciét ezzel bealitotta. )

11. Atovabbi programozashoz olvassa tovabb a FUNKCIO meniit.

FUNKCIO

(csak akkor miikodik, ha a vezérlés kezelbegységét levette, csak szak-
emberek szamara )

KULS® BE/KI KAPCSOLO, VESZJEL BE/KI

(kulsé jelek feldolgozasa, vészjelek feldolgozasa)

0K 0K

KULSO BE

+-

KOLSO

KAPCSOLO VESZJEL K|

0K 0K

D -




1. Nyugtazta a MEN ETIDO funkciét. Ezutan a kijelzén megjelenik a
KULSO BE felirat. )
(a KULSO BE/ KIf KAPCSOLO a kiilsé vezérlgjeleket jelenti. A gyari
beallitas a KULSO KAPCSOLO)

2. A +/- gombbal valaszthatja ki a vezérld bemenetek kivant beallitasat.

3. Nyomja meg az OK gombot.

@ Az alabbi parbeszéd ablak csak akkor jelenik meg, ha a vezérlés
egyedi vezérléként funkcional.
Utasitas

4. Akijelzén megjelenik a VESZJEL BE felirat. (a gyari beallitas
VESZJEL BE)

5. A +/- gombbal a VESZJELET a BE vagy Kl allasba allithatja.
Nyomja meg az OK-gombot.

6. Most beallitotta a VESZJEL BE/KI funkciét.

7. Atovabbi programozashoz olvassa tovabb a FUNKCIO meniit.

FUNKCIO

(csak akkor miikodik, ha a vezérlés kezelbegységét levette, csak szak-
emberek szamara ) ) ’ )

ELSO UZEMBE HELYEZES, RELE, OSSZIDO

(Els6 Gizembe helyezés datuma, a relé kapcsolasi gyakorisaga, Osszes
menetidd)

0K 0K 0K

Szakértd (zemmaid Eki Rels —
KIBE izembahelyezés e »| Ossadd




1. Elmentette a VESZJE[. BE/KI funkciét. A kijelzén megjelenik a
SZAKERTO UZEMMOD KI/BE felirat.

2. A +/- gombbal tudja kivalasztani a kivant beallitast.

3. Nyugtazza a valasztasat OK-val. ’

4. Megjelenik az ELSO UZEMBE HELYEZES.

5. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik a RELE.

6. (a RELE a relé kapcsolasanak gyakorisagat Jjelzi.)

7. Nyugtazzon OK-val. Megjelenik az 0SSZIDO. (Az 6SSZIDO az 6ra
teljes futasidejét jelzi.)

8. Nyugtazza a valasztasat OK-val.

9. Az izemmodba térténé visszajutashoz nyomja meg a MENU-gombot.

Névleges fesziiltség 230-240 VV AC / 50-60 Hz

Kapcsolasi aram 5 A250V AC beicos j =1
Elemtipus CR 2032
Védettség fajtaja IP 20

Védettségi osztaly Il

Megengedett kdrnyezeeti hdmeérséklet O bis +55 °C

Szerelés modja stllyesztett: 58 mm dobozba
kiemelt: megfeleld kiemeld keretben

1. Vegye le a vezérlés kezelbegységét.
2. Vegye ki az elemet.
3. Tegye be az Uj elemet a
megfelelé helyzetben.
4. Allitsa be Ujra az idépontot.

w A bealitott adatok elemcserekor sem vesznek el.

Utasitas

D



Akészlléket csak nedves ruhaval tisztitsa. Tisztitoszert ne hasznaljon,

mert az karosithatja a mianyagot.

A Becker-Antriebe GmbH ezennel kijelenti, hogy a TC52 idékapcsolo ora
Gsszhangban van az 1999/5/EG Iranyelv alapvett kovetelményeivel és

mas fontos elGirasaival.

Hiba

Oka

Hiba elharitasa

A motor nem mikadik.
A moter rossz iranyba

| MEQY.

Helytelen bekotés.
Helyielen bekdtés.

Ellendnzze a bekotést.
Cserélie fel a [l és || vezetékeket a halozati

nem

X egységen.
Az asztroprogramim 1. A datum nem helyes. 1. Allitson be helyes
L I 2, Helytelen varosné détumol.
vagy helytelen 2. Allitson be helyes varosnevet vagy
= i pontos szé &gi usagi fokot.

fok van beallitva

1. A Szabadsag
funkcié be van
kapcsolva

4. Asziro-ellolas van
beallitva.

3. Kapcsolja kia
Szabadsag funkciot.

4. Az Astro eftolast
igazitsa hozza,

A reddny nem megy a
végallasba.

1. A menetidd tal révidre
lett allitva.

2. A végallas pozicid
nincs bedllitva.

A TCS52 nem hajtja A toldkap ot allitsa autc lizemre.
végre a beallitott

ulasitasokal.

ATCS2 pr lanul A badsaqg funkcid K lja kia badsaqg funkcidt.
hajtja végre a bedllitott | van bekapcsolva,

utasitasokat.

A beallitott fényérték A fényérzékelot nem Ellendnzze a fényérzékeldt, a csatlakozd
és alkony kototte be vagy hibas a  vezetéket és a csatlakozo dugdt.
paramélerekel nem fényérzékeld illetve a

lehet megvaltoztatni, csatlakozd vezeték.

iletve ezek nem

jelennek meg a

kijelztin,

1. Allitsa be a menetidét a Funkeid
meniiben.

2. A végallas poziciol allitsa be a PROG1/2
meniiben.
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2 VOLVEX

Volvex Kereskedelmi Kit.

1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
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