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Szavatossag

A BECKER-Antriebe GmbH nem vallal feleldsséget a termékeivel
kapcsolatban, abban az esetben, ha azokat nem a gyart6 utasitasainak
megfeleléen, szakszer(itlenul szerelték illetve a gyartd elézetes jova-
hagyasa nélkul szerkezetiikben vagy egyéb tulajdonsagukban meg-
valtoztattak. Minden tovabbi felhasznald kételes betartani a német
EMV-ben régzitett eldirasokat. A termékek folyamatos mlszaki fejlesz-
tés alatt allnak ezért nagyon fontos szerelés soran az aktualis termék-
sajatossagokra vonatkozd utasitasok betartasa, amelyet a mellékelt
anyagbol tudhat meg.

Biztonsagi elbirasok

A - Sérllésveszély aramuités miatt.

N - A 230 V —os halézati csatlakozasokat csak erre felhatalmazott
Figyelem  szakember készitheti el.

- Szerelés el6tt aramtalintsa a csatlakoz6 vezetéket.

- A csatlakozasnal tartsa be a helyi energiaszolgaltaté vallalat
el6irasait valamint a vizes és nyirkos helyiségekre vonatkoz6
rendelkezéseket a VDE 100, szerint.

- Csak szaraz helyiségekben hasznalja.

- Csak valtoztatas nélkili eredeti Becker alkatrészeket hasznaljon.

- Tartsa tavol a személyeket a berendezések miikédési kérzetétsl.

- A gyerekeket tartsa tavol a vezérlésektdl.

- Vegye figyelembe az orszagara jellemzé eléirasokat.

- Ha a berendezést egy vagy tébb késztlilék vezérli, akkor a
redény mozgastartomanya legyen belathaté tizemelés kézben.



Altalanos tudnivalok

AVC320 radidjeleket alakit at vezérld jelekké. AVC320 vezérlés be-
kotése esetén a vezetékes motorok is vezérelheték radids tavadoval.
A VC320 a Centronic vezérlés program valamennyi tavadéjaval
vezérelhetd.

Rendeltetésszeri hasznalat

AVC320 vezérlés csak redényck mozgatasara hasznalhaté.

+ Kérjuk, vegye figyelembe, hogy a radié tavvezérlések nem hasz-
nalhaték olyan helyeken, ahol érzékeny berendezések mikddését
zavarhatjak (pl. kérhazak, reptlbterek)

« radiés tavvezérlés csak azokhoz a készlilékekhez, berendezésekhez
hasznalhatd, amelyeknél a taviranyitéban vagy a vevében keletkezé
zavar miatt nem keletkezhet kar sem él6lényben sem targyban, vagy
a sérullés kockazata mas biztonsagi berendezések segitségével
elkertlheté

+ Avezérlés nem védett az azonos frekvencian Gzemeld berendezések
esetleges zavaraitol.

» Aradiévevd csak a gyarto altal jovahagyott berendezésekkel és
készulékekkel 6sszekdtve hasznalhaté.

=

Utalas Ugyeljen arra, hogy a vezérlést ne szerelje fel fémes feltletek
vagy magneses mezé kdzelébe, és ilyen helyeken ne is
miikédtesse. Az azonos frekvencian m(ikédé radiés berende-
zések zavarhatjak egymas vételét. Vegye figyelembe, hogy a
radiojel hatétavolsagat térvényi és épitészeti intézkedések
korlatozzak.



A

Figyelem

Bekotés

Sérilésveszély daramiités miatt.
A bekstést csak szakember végezheti el.

A redény szerelésekor mindig tigyeljen arra, hogy a motor
miikédése kézben a vezetékek ne sériilhessenek meg. Az éles
sarkokat, amiken keresztill atvezeti a kabelt tekerje at szigetels
anyaggal. A vezetékek esetleges sértilése esetén a vezeték
cseréjét csak a gyartd végezheti el. Amennyiben a VC320-al
to6bb mint egy motort vezérel a motorok 6sszekstéséhez relét
kell hasznalnia. Az elektronikus végallasu Becker motorok
setében nincs szilkség relé bekétésére. Vegye figyelembe a
készulék kapcsolasi aramfelvételét.

A VC320 vezérlést a kdvetkezdképpen kdsse be.




A csbémotort a kdvetkez6képpen kdsse be.

csbémotor

—

Toémitégydrd

Tanitson ra a vevére egy adét. (lasd a radio betanitasa cimi fejezetet.)

=

Utasitas

Ugyeljen az optimalis vételre.

Ellenérizze a csémotor forgasiranyat.

Amennyiben a forgasirany nem stimmel, cserélje ki a
motorkabeleket.
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Abeépités kétféleképpen végezhets el:
a) AVC320 vezérlést két 3 mm-es csavarral régzitheti a tokban.
b) AVC320 vezérlést a kiszerelésben 1év6 6ntapadé csikkal is felerésitheti.

1) Arédié betanitasa

1. Késse ra a vezérlést a haldzatra.
2. Helyezze aram ala a rendszert.
3. AVC320 3 percig tanulasra kész allapotban van.

1a) A mesteradé betanitasa

Nyomja meg az adé tanulé gombjat a tanulasra kész id6 alatt 3
masodpercre.

Az arnyékold a tanulasi folyamatot azzal nyugtazza, hogy megmozdul,
vagyis a palast elmozdul néhany centimétert.

A betanitast ezzel elvégezte.

n& Amennyiben a vevére egy adét mar ratanitott nyomja meg,
Utasitas és tartsa nyomva a tanulé gombot 10 masodpercre.

1b) Tovabbi adok ratanitasa

n& AVC320 vezérlésre a mesteradé mellett tovabbi 15 adé tanithaté ra.
Utasitas

1. Nyomja meg az 1a) pontban ismertetett mesteradé tanulé gombjat
3 masodpercre.

Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

2. Most nyomja meg egy masik, a VC320-ra még nem ratanitott adé
tanulé gombjat 3 masodpercre. Ezzel a VC320 vezérlés 3 masod-
percre ismét tanulasra kész allapotba hozhaté.

Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

3. Most nyomja meg még egyszer a betanitandd adé tanulé gombjat 3
masodpercre.

Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

Az Uj addt ezzel ratanitotta a vevére.



2) Koztes allas

Akoztes allas a redénypalast egy szabadon valaszthaté poziciéja az
alsé és felsd végallas kozott. A kdztes allas beallitasa elétt a
felsé és als6 végallast be kell llitani.

Akoztes allas a felsé végallasboél érheté el.

Utasitas

2a) A koztes allas beallitasa

1. Allitsa a redénypancélt a felsé végallas iranyabdl a kivant kéztes
allasba.

2. Most nyomja meg a STOP gombot, és 3 masodpercen beltl a LE
gombot is, és tartsa mindkét gombot nyomva.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
Akodztes allast ezzel beallitotta.

2b) A koztes allas elérése

1. Egy masodperc alatt nyomja meg egymas utan kétszer a LE
iranygombot.
Areddnypancél ezzel beall a kdztes allasba.

2c) A koztes allas torlése

1. Allitsa a redényt a kéztes allasba.

2. Most nyomja meg el8szér a STOP gombot és 3 masodpercen beldl
a LE irdanygombot is, és tartsa mindkét gombot nyomva.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
Akodztes allast ezzel torolte.

3) Szell6ztet6 pozicio
@ Ezzel a funkciéval az alsé végallasbél addig huzhatja fel a rednyt,
mig a redénylamellak szét nem nyilnak. A szell6zteté allas beallitasa

Utasitas oyt mindket vegallast be kell allitani.

A szelléztetd allas az alsd végallasbél érheté el.



3a) A szell6ztetd allas beallitasa

1. Inditsa el a redényt az alsé végallas feldl a kivant szell6ztetd allasba.
2. Most nyomja meg a STOP gombot és 3 méasodpercen belul a FEL
gombot is, és tartsa mindkét gombot nyomva.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
A szelléztetd poziciot ezzel beallitotta.

3b) A szell6ztet6 pozicio elérése

1. Nyomja egy masopercen belll a FEL iranygombot kétszer egymas
utan.
A reddny a szelléztetd allasban all meg.

3c) A szell6ztetd pozicio torlése

1. Inditsa el a redényt a szelléztetd pozicidba.

2. Nyomja meg el6szér a STOP gombot, és 3 masodpercen belll a
FEL iranygombot is, és tartsa mindkét gombot nyomva.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
A szelléztetd allast ezzel térolte.

4) Az ado torlése
4a) Az adok torlése egyenként

Az 1/a pontban leirtak szerint a vevére ratanitott mesteradét nem
Utasitas lehet toréini, csak felulirni. (lasd az 3-6s pontban foglaltakat.
1. Nyomja meg a mesteradé tanulé gombjat 3 masodpercre.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
2. Most nyomja meg a t6rélni kivant adé tanulé gombjat 3 masodpercre.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
3. Végul nyomja meg még egyszer a térélni kivant adé tanulé gombjat
10 méasodpercre.
Az arnyékold palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
Az adét ezzel torélte a VC320 vezérlésrdl.



4b) Az 6sszes ado torlése (a mesterado kivételével)

1. Nyomja meg a mesteradé tanulé gombjat 3 masodpercre.
Az arnyékol6 palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
2. Most nyomja meg még egyszer a mesteradé tanulégombjat

3 masodpercre.

Az arnyékol6 palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.
3. Nyomja meg még egyszer a mesteradé tanulégombjat

10 masodpercre.

Az arnyékol6 palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

5) A mesterad6 feliilirasa

1. Aramtalanitsa a VVC 320 vezérlést majd 10 masodperc elteltével
helyezze ismét aram ala.
AVC320 ekkor 3 percig tanulasra kész allapotban van.

B%’ Ahhoz, hogy csak a kivalasztott VC320 vezérlés tanulja meg a
mesteradét, a tébbi azonos aramkérre kétott VC320 vezérlésen le
kell tiltani a tanulasra kész allapotot.

Afeszlltség ala helyezést kbvetéen adjon le a vevének ezzel az
adéjaval egy irany vagy stop parancsot.

Utasitas

2. Most nyomja meg az Uj mesteradé tanulégombjat 10 masodpercre.
Az arnyékol6 palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

Az Uj mesteradét ezzel betanitotta, és a régit ezzel térolte.
6) A menetid6k beprogramozasa

Ez a funkcié csak a Centronic MemoControl MC441 és MC411

Utasitas adokkal végezhets el.

AVC320 egy FEL és egy LE iranyu mozgatast tud megjegyezni.
mennyiben a tolékapcsold automata allasban van, a vezérlés a két
menetparancsot 24 éranként megismétli.

A tolokapcsold automata allasa a menetidék elmentésekor nem érhet6 el.
A korabban elmentett menetidéket a vezérlés adott esetben felllirja.



1. Inditsa el a red6nyt az ellentétes végallas iranyaba.

2. Varja meg azt az idépontot, amikor szeretné, hogy a redény végrehajtsa az
automata menetparancsot.

3. Akivalasztott id6pontban nyomja meg a megfelels iranygombot, és tartsa
nyomva mindaddig, mig a redénymotor 6 masodperc mulva egy pillanatra
megall, majd tovabbmegy a végallasig.

4. Engedje el az iranygombot.

AVC320 ezzel elmentette az ehhez a menetiranyhoz rendelt aktualis idépontot.

7.) A menetidék mentése

@ Torléskor mindig mindkét menetidé térlésre kerdl.
Utasitas

Ahhoz, hogy a FEL és LE iranyokat térélhesse, nyomja meg a STOP gombot
10masodpercre.

Az arnyékolé palast a nyugtazast egy kis mozdulattal jelzi.

A menetidéket ezzel elmentette.

Miiszaki adatok

Névleges feszliltség 230-240 V AC/50 Hz
Kapcsolasi aram 5A /230-240 V AC ha a cos=1
Védelmi fok P42

Védelmi osztaly Il

(csak rendeltetésszer(i felszerelés esetén)
Megengedheté kérnyezeti h6mérséklet -25 °C - +55°C
Radiéfrekvencia 868,3 Mhz
Szerelés a redénytokba




Mit tegyek, ha...

Probléma A probléma oka Megoldés
A motor nem miikodik. Hibds bekotés. Vizsgilja meg a vezetéket.
A motor rossz iranyba megy. Hibas bekétés. Cserélje ki a fel és le irany
A V(320 nem ad le manuélis ® Azadotnem tanitottaraa [a) Tanitsa ré az adét.
parancsokat. VC320-ra. b) Allitsa az ad6 tolokapcsolojat
* A tolokapcsolo kézi automata alldsba.
alldsban van.
A V(320 nem hajtja végre az 1) Az adot nem tanitotta rd a 1. Tanitsa ré az addt a vevére.
automatikus menetparancsokat. VC320-ra. 2. Allitsa az adé tolokapcsolojat

2) Az adoé tolokapcsoloja kézi
allasban van.

automata allasba.

A V(320 nem veszi fel a kapcsoldsi

A rétanitott vevon nincs

Cserélje le az adot egy olyanra,

idoket. kézi/automata tolokapcsold. amely rendelkezik kézi/automata
tolokapcsoloval.
A red6énymotor a beallitott 1. Akézi/autom. tolékapcsold 1. Allitsa a tolékapcsolot
kapcsoldsi idSben nem miikodik. kézi allasban van. automata llasba.
2. Tabb tolokapesolos 2. Azegyik adon allitsa at a
taviranyitot tanitott rd a tolokapcsolot kézi alldsrol
motorra. Az egyik automata allasra. Amennyiben

kézi/automata tolokapcsold
kézi allasban van.

a tolokapcsol6 automata
allasban van, akkor éllitsa at
kézire majd ismét vissza
automatara.

A beallitott kapcsolasi id6k
megvaltoznak.

Gyakori 230VAC dramkimaradas.

Ingadozik az 50 Hz-es halozati
frekvencia.
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4 VOLVEX

Volvex Kereskedelmi Kit.

1139 Budapest, Rozsnyai u 31.
(Rozsnyai és Réppenty utca sarok)




