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Gyártói teljesítmény nyilatkozat 
 

Az alább megadott redőnyléc profilok a feltüntetett műszaki előírások követelményeinek megfelelnek. 
 
Redőnyléc gyártó: 
Heroal Johann-Henkenjohann Gmbh & Co. KG 
33415 – Germany – Verl, Österwieher Strasse. 80. 
 
A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: 
Heroal RS37 és RS41típusú redőnylécek külső-, és vakolható tokos alumínium redőny rendszerekbe, nyílászáró tetejére és 
áthidalók helyére épített, hőszigetelt tokrendszerekbe való beépítésére alkalmas. A redőnyrendszerek alkalmazása családi 
házakba, lakásokba, társasházakba, iroda-, és közösségi épületekbe való beépítésére ajánlott. 
 
Redőnyrendszerek magyarországi gyártója és forgalmazója: 
Atenád Kft.      
Székhely:      Telephely: 
2120 Dunakeszi Pallag u. 47.    2120 Dunakeszi Pallag u. 47. 
Tel/fax: 0627/547-670, 0627/547-670  Tel/fax: 0627- 547-670 / 0627 - 547-671 
 
Alkalmazott szabványok, egyéb vizsgálatok: DIN EN 13659 – Szélterheléssel szembeni ellenállás vizsgálata 
      DIN EN 13125 – Hőátbocsátási tényező vizsgálata 
       
Megrendelő     Heroal Johann-Henkenjohann Gmbh c Co. KG 
      33415 – Germany – Verl, Östervieher Strasse 80. 
Vizsgálati eredmények: 

Rendszer adatok Heroal Heroal 

Redőnyléc típus megnevezése RS 37 RS 41 

Hasznos magasság (mm) 37 mm  41 mm 

Vastagság (mm) 8 mm 8,5 mm 

Súly (kg/m2) 3,5 3,7 

Maximum szélesség (mm) 3000 mm 3500 mm 

Maximum magasság (mm) 3500 mm 3500 mm 

Legnagyobb elkészíthető felület (m2) 6,2 7,0 

Szélvédelem besorolás - DIN EN 13659 Lásd kiegészítő táblázat 

Jégvédelem osztályba sorolás 4 4 

Hőátbocsátási tényező - EN 13125:2001 0,19 0,19 

 max U érték javulása Uw 1,3 (%) értéknél 22 22 

 max U érték javulása Uw 3,1 (%) értéknél 42 43 

 
 

Szélvédelem besorolás 55 * 22 mm lefutót vizsgálva, 25 mm-es lefutó udvarmélység esetén 

Szélességi méretek 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 

Heroal RS 37 redőnyléc esetén 6 6 5 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 - - - - - 

Heroal RS 41 redőnyléc esetén 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

 
Dunakeszi, 2014.01.30. 
 
 
 
Hélya Endre 
Ügyvezető 
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